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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

 

Gmina Miasta Dębica 
ul. Ratuszowa 2 
39-200 Dębica 
zwane dalej Zamawiającym 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi obejmujące czyszczenie ręczne i mechaniczne 

sieci kanalizacji deszczowej i wszystkich obiektów inżynierskich na tej sieci zlokalizowanych lub z 

nią związanych w celu utrzymania ich drożności, a w szczególności kanałów i kolektorów, studni 

rewizyjnych i separatorów tłuszczu. W skład zamówienia wchodzą również prace remontowo – 

budowlane związane z kanalizacją deszczową i obiektami z nią związanymi.  

 

Zakres rzeczowy usług obejmuje w szczególności:   
 
1. Oczyszczanie z osadzonego namułu i innych zanieczyszczeń kanałów deszczowych do 

wylotów włącznie, usuwanie elementów obcych z kanału  tj. cegieł, betonu, kamieni, gałęzi 

itp., wycinanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian kanałów. 

2. Oczyszczanie z namułu i innych zanieczyszczeń studni rewizyjnych, separatorów tłuszczu, 

osadników zlokalizowanych na trasie kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu terminu i 

zakresu z Zamawiającym.  

3. Załadunek i wywóz zebranych odpadów, a w szczególności wybranego osadu  

i innych zanieczyszczeń wraz z uporządkowaniem terenu miejsca pracy. 

4. Dokonywanie przeglądu kanałów deszczowych, w tym również inspekcja TV kanałów 

deszczowych na polecenie Zamawiającego wraz z oceną stanu technicznego. 

5. Usuwanie awarii na kanalizacji deszczowej, wymiana lub uzupełnianie brakującego włazu 

kanalizacyjnego na studni rewizyjnej (po zniszczeniu lub kradzieży). 

6. Regulacja studni rewizyjnych lub kratek ściekowych.  

7. Wykonanie prac interwencyjnych związanych z przedmiotem zamówienia na polecenie 

Zamawiającego (Wydziału infrastruktury Miejskiej, Straży Miejskiej, Biura Zarządzania 

Kryzysowego) w terminie niezwłocznym lecz nie później niż do 1 godziny od zgłoszenia 

interwencji.  

8. Odtworzenie nawierzchni po pracach remontowo – budowlanych z kostki brukowej lub z 

asfaltobetonu przy zastosowaniu właściwej (prawidłowej) technologii robót ziemnych. 

9. Wykonywanie innych prac z zakresu odwodnienia uzgodnionych wspólnie lub na polecenie 

Zamawiającego, koniecznych dla zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania kanalizacji 

deszczowej.  

10. Wykonawca musi zapewnić z Zamawiającym całodobowy kontakt telefoniczny.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz w tygodniu na żądanie Zamawiającego 

zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, z dwoma miejscami do siedzenia dla 

przedstawicieli Zamawiającego w celu odbioru wykonywanych prac, przeglądu, kontroli, 

stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowych lub rowów, cieków odwadniających. Koszty 

transportu obciążają Wykonawcę; żądanie takie przedstawiciel Zamawiającego powinien 

zgłosić co najmniej 1 dzień wcześniej przed dniem planowanej kontroli.  

 
 

UWAGA: Podane ilości usług są ilościami szacunkowymi w celu wyliczenia wartości oferty. 

Faktycznie zlecane ilości mogą się różnić od ilości powyższych. 
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Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 
CPV: 90.47.00.00-2 Usługi czyszczenia kanałów ściekowych  

 90.51.36.00-2 Usługi usuwania osadów  

 45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania  

wody burzowej 

 

UWAGA! 
 

W celu regulacji elementów kanalizacji deszczowej (włazy kanałowe, kratki ściekowe)  
w miejscach gdzie niemożliwe jest ograniczenie przejezdności należy używać tylko  

i wyłącznie zapraw mineralno – cementowych szybkowiążących – przywrócenie ruchu 
maksymalnie po 1 godzinie od wykonania naprawy.  
Zapisu powyższego należy bezwzględnie przestrzegać pod groźbą kary umownej. 

 

 

Termin realizacji usługi: sukcesywnie w miarę pojawiania się awarii, aż do 31.12.2012 r. 


