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A.1. O�WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ�CEGO 
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OKR�GOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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2 Istniej�cy stan zagospodarowania

2.1 Opis istniej�cego obiektu

2.2 Teren w obr�bie obiektu
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2.5 Infrastruktura techniczna i urz�dzenia obce
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technicznej
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5 Informacje o wpisie do rejestru zabytków

6 Dane okre�laj�ce wpływ eksploatacji górniczej na działce
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zagro�e	 dla �rodowiska oraz higieny i zdrowia u�ytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych

8 Inne dane wynikaj�ce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu i robót

9 Opinie, decyzje, pozwolenia
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ZAŁ. NR A.1. 

O�WIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ�CEGO 

Projektant bran�y drogowej:  Sprawdzaj�cy bran�y drogowej: 

mgr in�. Mateusz Królicki   mgr in�. Wojciech Jó
wiak                     
Projektant bran�y sanitarnej:  Sprawdzaj�cy bran�y sanitarnej: 

mgr in�. Michał Ko�cisz    in�. Jerzy Płochocki                  

Projektant bran�y elektrycznej:  Sprawdzaj�cy bran�y elektrycznej: 

mgr in�. Sławomir Bana�   in�. Paweł Piwowar 

Projektant bran�y teletechnicznej: Sprawdzaj�cy bran�y teletechnicznej: 

mgr in�. Sławomir Bana�   mgr in�. Zbigniew Rybicki 
   

Zgodnie o�wiadczaj�, �e wykonana dokumentacja projektowa pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic 
i chodników wraz z odwodnieniem na os. Budzisz w D�bicy 

została sporz�dzona zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej 

.…….........................................................................             ...……....................................................................... 
(podpis projektantów)           (podpis sprawdzaj�cych) 
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ZAŁ. NR A.2. 

KSEROKOPIE UPRAWNIE� BUDOWLANYCH PROJEKTANTA  
I SPRAWDZAJ�CEGO WRAZ Z KSEROKOPI� PRZYNALE�NO�CI DO 

OKR�GOWEJ IZBY INZYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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ZAŁ. NR A.3. 

OPIS TECHNICZNY 

1 Podstawa i przedmiot opracowania 

Podstaw� formaln� opracowania jest: 

[1.] Umowa nr 1 z dnia 12 stycznia 2010r., zawarta w D�bicy pomi�dzy Gmin�

Miasto D�bica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 D�bica, a Liderem konsorcjum S.C. 

„Attila” M.Królicki, W.Jó�wiak, ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszow  

[2.] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej budowy ulic i chodników wraz z odwodnieniem na 

os. Budzisz w D�bicy”, 

[3.] Uzgodniona koncepcja rozwi�zania, budowy ulic i chodników wraz 

z odwodnieniem na os. Budzisz w D�bicy, 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulic i chodników wraz 

z odwodnieniem na os. Budzisz w D�bicy. 

2 Istniej�cy stan zagospodarowania 

2.1 Opis istniej�cego obiektu 

Szeroko�	 ulic w liniach rozgraniczaj�cych waha si� w granicach: 

• 6,00m na ul. Zygmunta Starego przy ul. Władysława Jagiełły,  

• 8,00-9,50 na ul Jagieły,  

• 10,00m na ul Grunwaldzkiej oraz Zygmunta Starego pomi�dzy ul 

Grunwaldzk� a Chrobrego,  

• 12,00m na ul. Królewskiej, 

• 15m na ul. Chrobrego, 

• 4,00m na si�gaczach. 

Wszystkie omawiane ulice posiadaj� o�wietlenie, ponadto ulice Królewska 

oraz Chrobrego s� wyposa�one w kanalizacj� deszczow�

Ulice na os. Budzisz poło�one s� w terenie falistym.  

W stanie istniej�cym ci�gi komunikacyjne zlokalizowane s� wzdłu� budynków 

jednorodzinnych. Od strony północnej sie	 ulic osiedlowych obj�tych opracowaniem 

poł�czona jest z ulic� Mickiewicza. Od strony zachodniej ulica Królewska ł�czy si� z 
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ulic� Budzisz. Ulice ta spełniaj� funkcj� dróg dojazdowej do pobliskich prywatnych 

posesji. 

2.2 Teren w obr�bie obiektu 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta. 

W obr�bie projektowanej drogi, wyst�puje zabudowa mieszkaniowa. 

W rejonie przyległym do istniej�cego pasa drogowego, a tak�e w samym 

pasie drogowym istnieje drzewostan oraz zakrzewienie. Poszerzenie drogi mo�e 

przyczyni	 si� do likwidacji drzewostanu znajduj�cego si� wzdłu� planowanej 

inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami powierzchniowych form 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, z pó�n. zm.), w tym poza granicami 

wyznaczonych i potencjalnych obszarów Natura 2000. 

2.3 Okre�lenie gruntów w obr�bie obiektu 

Pod wzgl�dem geologicznym omawiany teren planowanej inwestycji poło�ony 

jest  w obr�bie Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej rejonu bior�

udział utwory mioce
skie, plejstoce
skie i holoce
skie.  Miocen reprezentowany jest 

przez iły, wykształcone w postaci iłów pylastych, iłołupków i iłów przewarstwionych 

wkładkami pylastymi. Plejstocen w cz��ci dolnej reprezentowany jest przez utwory 

rzeczne, które wykształcone s� w postaci osadów piaszczysto – �wirowych  

i madowych. Mi��szo�	 osadów piaszczysto – �wirowych si�ga około 5,0 m.  

W rejonie bada
 mady rzeczne pojawiaj� si� na gł�boko�ci około 19,7 – 21,8 m ppt. 

Wykształcone s� jako pyły humusowe na pograniczu glin pylastych humusowych, 

gliny humusowe i gliny pylastyczne humusowe. Osady te wyst�puj� w stanie 

twardoplastycznym. 

Powy�ej utworów rzecznych (mad i �wirów) zalegaj� osady eoliczne 

wykształcone generalnie jako pyły lessopodobne, pyły na pograniczu gliny pylastej  

oraz gliny pylaste. Grunty te wyst�puj� w stanie twardoplastycznym do plastycznego. 

Cało�	 przykrywa warstwa nasypów o mi��szo�ci wahaj�cej si� w granicach od 0,4 

do 3,9 m. 

W wyniku bada
 terenowych stwierdzono wyst�powanie wód gruntowych 

w postaci poziomu �ródglinowego zawieszonego zwi�zanego z seri� pyłów 

lessopodobnych. Zwierciadło wyst�puje na gł�boko�ci 10,8 – 11,6 m.  












































