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1. WST�P 

1.1.  Przedmiot odbudowy 

Przedmiotem planowanej odbudowy s� uregulowane w biegłym roku koryta potoku 

Kaw�ckiego i Kaw�ckiego-bocznego. Tegoroczne majowe i czerwcowe przepływy wód 

powodziowych, spowodowały liczne wyrwy w skarpach i dnie w/w cieków.  

1.2.  Cel opracowania 

Celem opracowania jest udokumentowanie opisowo-graficzne, zasi�gu powstałych szkód 

w korytach potoków oraz planowanej odbudowy jak� Gmina Miasta D�bica zamierza zleci� do  

wykonania.  

W tym celu sporz�dzono dokumentacj� zawieraj�c� aktualne mapy zasadnicze terenu z 

trasami cieków obj�tych odbudow�.  Przedło�ono. tak�e przekroje poprzeczne przedstawiaj�ce 

umocnienia regulacyjne cieków przed powodzi�.  Dokumentacja ta posłu�y do zgłoszenia robót 

w Starostwie Powiatowym a nast�pnie przeprowadzenia czynno�ci zwi�zanych przetargiem i 

realizacj� odbudowy. 

1.3.  Podstawy opracowania 

• Wizja terenowa, dokumentacja fotograficzna,  

• Fachowa literatura, rysunki typowych umocnie�, 

• Uzgodnienia z przedstawicielami Gminy i Urz�du Miejskiego w D�bicy, 

• Protokół szkód powodziowych,  
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2.  ISTNIEJ�CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

2.1.  Lokalizacja odbudowy 

Zadanie dotycz�ce odbudowy, realizowane b�dzie etapowo i obejmowa� b�dzie odcinki 

cieków przebiegaj�cych w południowej cz��ci miasta przed i powy�ej drogi krajowej Nr 4. 

Etap I: Odbudowa potoku Kaw�ckiego przy ul. Partyzantów – uszkodzenia powodziowe 

(km 2+375 - 2+830). 

Etap II: Odbudowa potoku Kaw�ckiego przy ul. Zdrojowej – uszkodzenia powodziowe w 

km (4+800 - 5+000), (5+051 – 5+106), (5+136 – 5+330), (5+345 – 5+380), (5+430 – 5+475), 

(5+550 – 5+575), (5+592 – 5+662), (5+757 – 5+887). 

Etap III: Odbudowa potoku Kaw�ckiego-bocznego przy ul. Partyzantów – uszkodzenia 

powodziowe w km (0+160 - 0+250), (0+340 - 0+380), (0+400 – 0+460), (0+500 – 0+560), (0+630 

– 0+673). 

  

2.2. Istniej�ce obiekty budowlane 

Krzy�uj�ce si� z tras� potoków istniej�ce urz�dzenia /media/ infrastruktury technicznej 

terenu, nie stanowi� przeszkody, gdy� roboty prowadzone b�d�  

w wierzchniej warstwie gruntu. Zasyp wyrw i odbudowa umocnie� wpłynie pozytywnie przy 

zało�eniu, �e prace w miejscach przebiegu w/w urz�dze� wykonane b�d� r�cznie. 

Odcinek potoku Kaw�ckiego-bocznego w km 0+300 – 0+320 gdzie wyst�puje kolizja  

z trasami gazoci�gów wysokopr��nych nie jest obj�ty przedmiotowymi robotami. 

2.3. Stan prawny nieruchomo�ci 

Trasy potoków s�siaduj� z wieloma przylegaj�cymi gruntami, których wła�ciciele wyrazili 

zgod� na regulacj� koryt przedmiotowych potoków. Nie zako�czono jeszcze prac 

dokumentacyjnych, zwi�zanych z naniesieniem zmian powstałych w ewidencji gruntów w wyniku 

ubiegłorocznej regulacji cieków. W zwi�zku z powy�szym zło�ony wniosek zawiera ewidencj�

według stanu przed regulacj�. 
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2.4. Opis techniczny realizacji robót  

Roboty nale�y rozpocz�� od demonta�u zdeformowanych umocnie� na skarpach czyli 

płyt a�urowych. Nast�pnie po rozbiórce umocnie� dennych (kraw��niki, płyty a�urowe) 

przyst�pi� do zawózki ziemnej, wyrw w dnie i na skarpach.  

Roboty ziemne prowadzone b�d� z zachowaniem technologii warstwowego zag�szczania 

do osi�gni�cia przekrojów regulacyjnych poszczególnych koryt cieków. 

Po odbiorze przez Inwestora robót ziemnych mo�e nast�pi� dalszy etap zwi�zanych z 

odtworzeniem zniszczonych umocnie�. 

Rozebrane umocnienia (płyty, kraw��niki) po oczyszczeniu i segregacji jako�ciowej, zostan�

u�yte ponownie. Przy czym przewiduje si� potrzeb� zakupu nowych materiałów oszacowan� na 

około 40% ilo�ci płyt i kraw��ników.   

Na odcinkach gdzie  dotychczasowe umocnienia okazały si� najmniej odporne na działanie wód, 

zaplanowano bardziej odporne umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych. Ponadto planuje si�

oczyszczenie z namułów przepustów oraz pozostałych odcinków nie obj�tych robotami 

umocnieniowymi. 

Pozwoli to doprowadzi� wygl�d przedmiotowych potoków do stanu regulacyjnego, jaki istniał 

przed powodzi�. Podczas realizacji odbudowy, nie przewiduje si�  powstania utrudnie� w 

przepływie wód w korycie cieku. 

Materiały zakupione do odbudowy powinny posiada� stosowne dokumenty jako�ciowe 

�wiadcz�ce o ich przydatno�ci do stosowania w robotach in�ynieryjnych.  

Obowi�zkiem Inwestora b�dzie te� nadzór nad zapewnieniem przestrzegania przepisów bhp i 

oznakowania miejsca prowadzonych robót.  

Powy�sze przedsi�wzi�cie nie powoduje naruszenia stosunków wodnych i jest 

akceptowane przez wła�cicieli przyległych działek. 

Planowany remont nie jest zaliczony do przedsi�wzi�� mog�cych mie� negatywny wpływ na 

�rodowisko. W obr�bie zadania nie wyst�puj� obiekty podlegaj�ce opiece „Konserwatora 

Zabytków”. 
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3. SPIS ZAŁ�CZNIKÓW 

• Mapa orientacyjna   skala  1 : 10 000 

• Mapy zasadnicze   skala   1 : 500  

• Przekroje i rysunki umocnie� cieków 

• Zestawienie rzeczowo-finansowe prac do wykonania 

• Przedmiar robót z lokalizacj� w terenie 
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PRZEDMIAR  ROBÓT 
przewidywanych do wykonania w kolejno�ci technologicznej ich wykonania  

wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj�cych szczegółowy opis

   

(karta tytułowa) 

1. Nazwa zamówienia 

Odbudowa Potoku Kaw�ckiego i Kaw�ckiego-bocznego 
        w D�bicy 

2. Nazwy i kody: 

CPV - 452 46400 - 7 

3. Nazwa i adres zamawiaj�cego; 

       Gmina Miasta D�bica, 

  39- 200 D�bica  ul. Ratuszowa 2 

4. Data opracowania przedmiaru robót. 

D�bica, dnia :  ……………………………
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Cz��� ogólna

a) nazwa zadania : Odbudowa Potoku Kaw�ckiego i Kaw�ckiego-bocznego w D�bicy 

b) przedmiot i zakres robót budowlanych : 
Etap I: Odbudowa potoku Kaw�ckiego przy ul. Partyzantów – uszkodzenia powodziowe  

            (km 2+375 - 2+830). 

Etap II: Odbudowa potoku Kaw�ckiego przy ul. Zdrojowej – uszkodzenia powodziowe  

             w km (4+800 - 5+000), (5+051 – 5+106), (5+136 – 5+330), (5+345 – 5+380), (5+430 – 5+475),  

             (5+550 – 5+575), (5+592 – 5+662), (5+757 – 5+887). 

Etap III: Odbudowa potoku Kaw�ckiego-bocz.  przy ul. Partyzantów – uszkodzenia powodziowe  

             w km (0+160 - 0+250), (0+340 - 0+380), (0+400 – 0+460), (0+500 – 0+560), (0+630 – 0+673).

c) prace towarzysz�ce i roboty tymczasowe 
– oczyszczenie i segregacja według kryterium przydatno�ci do ponownego wykorzystania  

             odzyskanych elementów umocnie� (płyty a�urowe, kraw��niki) 

d) informacje o terenie budowy : 
- lokalizacja planowanych robót :   

- koryta potoku Kaw�ckiego i Kaw�ckiego-bocznego w rejonie ulicy Partyzantów po  

    północnej stronie drogi krajowej Nr 4 

-  koryto potoku Kaw�ckiego  w rejonie ulicy Zdrojowej zlokalizowane w południowej cz��ci  

   miasta powy�ej drogi krajowej Nr 4 

- organizacja robót :   
- przed robotami zasadniczymi (odbudowa umocnie�) nale�y dokona�  rozebrania 

uszkodzonych umocnie� dna i skarp i segregacji jako�ciowej w celu ponownego 

wykorzystania materiałów  w ilo�ci min. 60%. 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich :   

- roboty wykona� na działce inwestora, przy czym obci��enia z tytułu ewentualnych szkód 

powstałych na gruncie przyległym, dotyczy� b�d� wykonawcy robót 

- ochrona �rodowiska :   
- planowane roboty przy zachowaniu technologii zgodnej z dokumentacj� oraz  sprawnego 

sprz�tu nie wpłyn� negatywnie na �rodowisko 

- warunki bezpiecze�stwa pracy :   
- wykonawca zobowi�zany jest do przestrzegania przepisów bhp w trakcie realizacji  

   zadania pod rygorem ponoszenia pełnej odpowiedzialno�ci za zaniedbania 

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy :   
- nie wyklucza si� takiej mo�liwo�ci pomimo, �e według rozeznania inwestora nie 

zachodzi potrzeba urz�dzania zaplecza 
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- warunki dotycz�ce organizacji ruchu :   
- planowane roboty przy zało�eniu dobrej organizacji nie b�d� wymaga� potrzeby 

ograniczenia ruchu  

-

- zabezpieczenia chodników i jezdni :   
- nie wymagane przy zało�eniu sprawnej realizacji zadania  

e)   nazwy i kody robót :
- CPV 452 46400 – 7 

f) Okre�lenia podstawowe zawieraj�ce definicje poj�� i okre�le� nigdzie wcze�niej  
       niezdefiniowanych a wymagaj�cych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  
 robót  budowlanych :   
- brak poj�� niezdefiniowanych 

2. Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci wyrobów budowlanych :  
– materiały  zgodne z norm�  do poszczególnych rodzajów zleconych robót umocnieniowych, 

posiadaj�ce aktualne �wiadectwa przydatno�ci /certyfikaty/ pochodzenia i jako�ci.  

3. Wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn niezb�dnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z zało�on� jako�ci� :  

- d�wigi, koparki z osprz�tem do robót in�ynieryjnych o du�ym zasi�gu lub małych 

rozmiarów  na podwoziu z mo�liwo�ci� przemieszczania si� w korycie potoku  

4. Wymagania dotycz�ce �rodków transportu :  

– lokalnie wyst�puje potrzeba zastosowania transportu wewn�trznego po gruncie w tym drog�

gruntow� przez posesje mieszkalne   

5. Wymagania dotycz�ce wykonania robót budowlanych :   

- zgodnie z wymogami robót in�ynieryjnych bran�y budownictwa wodnego i melioracji  

6. Opis działa� zwi�zanych z kontrol�, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawi�zaniu do dokumentów odniesienia :   

- adnotacje w dzienniku budowy o przebiegu poszczególnych etapów robót  

7. Wymagania dotycz�ce przedmiaru i obmiaru robót :  

– roboty ulegaj�ce zakryciu nale�y ka�dorazowo zgłasza� inwestorowi celem ich sprawdzenia 

potwierdzenia zapisami w dzienniku budowy   

8. Opis sposobu wykonania robót budowlanych :  
 – według zamieszczonego przedmiaru robót i zgodnie ze sztuk� budowlan� robót 

in�ynieryjnych  

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych :  
 – rozliczenie tego rodzaju robót w ramach robót zasadniczych (rozbiórkowych,  

   transportowych itp.)  

10. Dokumenty odniesienia :

- dokumentacja zawieraj�ca niezb�dne dane techniczne i opisowe  

- projekt p. Regulacji potoku Kaw�ckiego i Kaw�ckiego-bocznego 

- protokół szkód powodziowych,










