.Budowa Kanatu Ulgi oraz regulacja potoku Gawrzyt@kiego
wraz z doptywami w ramach zabezpieczenia przecvgaziowego na terenie
miasta rbica”

Uzupelnienie do karty informacyjnej przedsewziecia

Ad 1) Informacje dotyczace stopnia ingerencji w koryto rzeki Wistoki.

a) stopien ingerencji w roslinnos¢ nadbrzezng rzeki Wistoki,

b) umocnienia koryta rz. Wistoki przy ujsciu w tym technologke wykonania prac, materiaty,

terminy prac, dtugosci odcinka,

¢) uzyskanie uzgodnienia od administratora cieku,
Planowany kanat ulgi dulzie posiadat wylot o konstrukcji betonowej wylewama mokro czyli
bezpdrednio na miejscu. Ze wzglu na jego przeznaczenie usytuowarsdzie na kacowym
odcinku kolektora na lewej skarpie rz. Wistoki (K5d+000), ktéra jest ciekiem nieuregulowanym.
Powierzchnia naturalnie uksztattowanej skarpy mizsiaachylenie w okééone w przyblzeniu jako
1:1, co sprzyja lokalizacji tego typu budowli. Sarporg@nigta jest krzakami z gatunku wierzby
szarej (Salix cinerea) , wierzbownicy kosmatej [(&gum hirsutum). Przewiduje gistosunkowo
niewielkie zagcie powierzchni skarpy, co wynika zeednicy (1,5m) planowanego kanatu ulgi.
Wykopy prowadzone koparkami i uzupelaizg kczne zostamograniczone jedynie do bezpiecznego
dla ludzi posadowienia sgiowego odcinka kanatu. Zaidca rzeki; Regionalny Zagd Gospodarki
Wodnej w Krakowie we wgpnym uzgodnieniu podajee ubezpieczenie wysokiej skarpy rz. Wistoki
(9-10m) naley wykona na dt. min. 15m w géri w doét od osi planowanego wylotu kanatu. Z-gion
prawdopodobigstwem mana przypé, ze termin robot na skarpie pokryjeesiz robotami
przygotowawczymi, planowanymi na okres kwietnia 200V kwestii umocnienia skarpy zaklada si
przewaajacy udzial ubezpiecze faszynowych. Jedynie sanpowierzchnt sptywows (koryto)
powinno zosta trwale umocnione z ayciem prefabrykatéw betonowych lub kamienia zalaneg
betonem.

Ad 2) Informacje na temat istniejacych w zasggu oddziatywania przedsgwziecia umocniai
koryta rzeki Wistoki.

Skarpa porénieta jest krzakami z gatunku wierzby szarej wierzbiowrkosmatej. Tworgz one
naturalne ubezpieczenie brzegéw i w okresg@unio co 3 lata as przycinane. Przycinanie jest
zabiegiem pgadanym dla prawidtowego krzewienia zadrzewiea brzegach ciekéw. Pozyskany
materiat w okresie zimowymzywany jest do umacniania uszkodzonych (oberwangctggow rzeki
na innych odcinkach.

Ad 3) Informacje o zakresie wycinki drzew i zakrzevien.

Na trasie kanatu ulgi nie zachodzi potrzeba ususvaitzew, jedynie wykonania zabezpieczee
wzgledu na ich blisk lokalizacg.
Zdjecie nr u-3; u-4 — drzewa do zabezpieczenia wzdidrasy kanatu ulgi:
» Czeremcha zwyczajna (Prunus padus)
* Klon(Acer carapestre)
*  Wierzba (Salix)
* Bez czarny (Sambucus nigra)
» Jarab(Sorbus aucuparia)
* Dab szyputkowy(Quercus rubra)
* Orzech wioski(Junglas regia)
» Jabtan owocowa(Malus sylvestris)
» Kalina (Viburnum opulus)
* Robinia(Robinia pseudoacacia)
e Lipa (Tilia cordat)




* Modrzew(Larix decidna)

» Topola (Populus sp)

» Jesion wyniosty(Fraxinus Excelsior)
* Olsza czarna(Alnus Glutinosa

» Glog(Crataegus)

* Wisnia pospolita (Prunus cerasus)

Ad4)

Szczegbélowy harmonogram prac

z terminami i technologg ich wykonania

na potoku Gawrzylowski i

Kanale ulgi

wraz

Nr etapu

Zakres robo6t na proj. kanale Ulgi

Rozpocgcie

Zakonczenie

1

Roboty na skarpie rz. Wistoki

- przyckcie odrostow wikliny na dt. plan. ubezpieéze
- wykop mech.i¢czny pod ryna sptywowg

- ubezpieczenie skarpy powsj i ponizej wylotu

Il kw 2012

Il kw 2012

Roboty przygotowawcze na trasie kanatu
- zdjecie humusu na odcinku dolnym
- zabezpieczenie drzew i zakrzetwie

Il kw 2012

I kw 2012

Roboty ziemne na trasie kanatu

- wykop mechaniczny z e¢gciowym przewozem

- wykop kczny lokalny, uzupetniagy

- oznacz. i zabezp. miejsc wykonanych wykopow
- zabezpieczenie istn. mediéw techn. na trasie

Il kw 2012

Il kw 2012

Roboty montaowe

- utozenie kegéw na podsypce w wykopie

- wykonanie studni kontrolnych i komory wlotowe;j
- zabezpieczenie stykéw i zasyp ziemirocagu

Il kw 2012

Il kw 2013

Roboty porzdkowe
- wyréwnanie zagbien z dowozem ziemi,
- roztazenie humusu, obsiew mieszartkaw

Il kw 2012

I kw 2013

Nr etapu

Zakres robo6t na pot. Gawrzytowskim i dophywvach

Rozpoczcie

Zakonczenie

1

Roboty przygotowawcze

- wykoszenie porostow ze skarp

- wycigcie zakrzewié i drzew z dolnej agci skarp

- zabezpieczenie drzew i zakrzew. w gornej. czrpska

Il kw 2012

Il kw 2012

Roboty rozbiérkowe
- usungcie zniszczonych g&ci umocnié
- wywiezienie wydobytych prefabr. na sktadowisko

I kw 2012

I kw 2012

Roboty ziemne i umocnieniowe

- wykopy pod nowe umocnienia

- odmulenie i oczyszczenie odcinkdéw krytych
- transport wewetrzny materiatow

- umocnienie dna i skap prefabrykatami

- przebudowa zakrytych odcinkéw (ruragow)

I kw 2012

I kw 2013

Roboty poradkowe
- uporaidkowanie terenu poboczy na trasie rob6t

Il kw 2013

Il kw 2013




Ad 5) Charakterystyka przyrodnicza terenu tj.:
a) potoku Gawrzytowskiego w szczegolrfoi w odcinku przyujsciowym),
b) rz. Wistoki na odcinku objetym oddziatywaniem przedmiotowych prac,

Charakterystyka przyrodnicza potoku Gawrzytowskiegstata udokumentowana fotograficznie co
oznaczono lokalizacyjnie na zakonej mapie pogtiowe;j:

Zdjecie nr 1 —wysepujace zakrzewienia na skarpie

* Wierzba szara Salix cinerea
*  Wierzbownica kosmat&pilobium hirsutum
* Ostraen polny Crisum arvense

» Glog jednoszyjkowy Crataegus monogyna
» Dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum
* Olsza czarna(Alnus Glutinosa

Zdj ecie nr 2;3 —wystepujaca roslinnosé trawiasta na skarpach i poboczach:
* Rajgras wyniosty(Arrhenatherum eletius)
* Wiechlina hkowa(Poa pratensis)
» Stoktosa mikka (Bromus hordeaceus)
» Kostrzewaakowa (Festuca pratensis)
* Miotta zbazowa (Apera spicaventi)
» Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
» Szczaw skupiony (Rumem conglomeratus)
» Podbiat pospolity (Tussilaga farfara)
» Chrzan pospolity (Armoracia lapathifolia)
« Zywokost lekarski (Symphytumofficinale)
» Turzyca pospolita (Carem nigra)
* Mietlica pospolita (Agrostis tenis)
» Tobotki polne (Thlaspi arvense L)
» Tasznik pospolity (Capsellabursa pastoris)
* Rdest kolankowaty (Polygonum lapathifolium L)
» Koniczyna biata (Triforium repens)
* Powdj polny (Convolvulus arvensis)
» Chrzan pospolity (Armoracia lapathifolia)
» Mniszek pospolity (Taraxacum officinale)

Zdj ecie nr 4 — wysepujaca roslinnosé
czeremcha zwyczajna (Prunus padud) wycinki
gtég; r&za biata (Rosa canina) 6 miviek ponizej 10 lat

Modrzew (Larix decidna)
» 58cm obwdd na wysokai 130 cm — do wycinki
e 70cm obwdd na wysokai 130 cm - do wycinki:
*  Wisnie 4 szt - do wycinki
e Bez czarny (poriej 10 lat) - do wycinki

Wierzba (Salix)
e 70 cm obwdd na wysokoi 130 cm - do wycinki
* 48 cm obwdd na wysokoi 130 cm - do wycinki
« R6za (Rosa canina) pow. ¥mdo wycinki
* Klon (Acer carapestre) - do wycinki
» Wierzba (Salix) - do wycinki
» Bez czarny (Sambucus nigra) 2 szt - do wycinki




» Wisnia owocowa (potij 10 lat) - do wycinki

Zdj ecia nr 5-15 —rglinnos¢ trawiasta na skarpach i poboczach:
* Wiechlina hkowa(Poa pratensis)
o Stoktosa mikka (Bromus hordeaceus)
» Kostrzewaakowa (Festuca pratensis)
» Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
» Podbiat pospolity (Tussilaga farfara)
» Chrzan pospolity (Armoracia lapathifolia)
« Zywokost lekarski (Symphytumofficinale)
* Turzyca pospolita (Carem nigra)
* Mietlica pospolita (Agrostis tenis)
» Tasznik pospolity (Capsellabursa pastoris)
* Rdest kolankowaty (Polygonum lapathifolium L)
» Koniczyna biata (Triforium repens)
» Chrzan pospolity (Armoracia lapathifolia)
* Mniszek pospolity (Taraxacum officinale)

Podczas rob6t na potoku Gawrzytowskim nie przeveidiij usuwania pojedyncze drzew (wierzby)
uwidocznionych na w/w zggiach.

c) Charakterystyka terenu przeznaczonego pod lokalizae kanatu ulgi,

Podobnie jak wygej charakterystyka przyrodnicza pasa terenu planeg@ do zajcia pod kanat ulgi
zostata udokumentowana fotograficznie co oznachukadizacyjnie na zatczonej mapie pogtiowej:

Zdj ecie nr u-1 —wysepujace zakrzewienia na skarpie rz. Wistoki

* Wierzba szara Salix cinerea
*  Wierzbownica kosmatgpilobium hirsutum
* Ostraen polny Crisum arvense

* Glog jednoszyjkowy Crataegus monogyna
» Dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum

Zdjecie nr u-2; u-3 — wysépujaca roslinnosé na proj. ujsciowym odcinku :
* Mak polny (Papaver rhoeas)
e Jeczmieh
* Powadj polny (Convolvulus arvensis)
* Mietlica pospolita (Agrostis tenis)
» Kostrzewaakowa (Festuca pratensis)
* Rajgras wyniosty (Arrhenatherum eletius)
* Rumianzéity (Anthemie tinctoria)

Ad 6) Opis dziatah minimalizujacych wplyw przedmiotowego przedswziecia na srodowisko
przyrodnicze (przebieg prac, terminy robot, organiacji zaplecza robot).

Sposob zabezpieczenie drzew podczas budowy kanatu
Prace ziemne oraz inne prace g@ne z wykorzystaniem sgta mechanicznego lub udzen
technicznych prowadzone w @bie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw na terenadieni lub




zadrzewié powinny by wykonywane w sposdb najmniej szkadg drzewom lub krzewom.
Tymczasowe  zabezpieczenie drzew zlokalizowanychpasie terenu przyleglego do robot
budowlanych, polegabedzie na:
1. zabezpieczeniu drzew przed uszkodzeniami mechamazn
2. prace ziemne w obbie zastgu korony drzewa oraz w odlegtd co najmniej 1 m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa wykonanedlp recznie, przy czym wyitkowe
zastosowanie spgii mechanicznego wymagbedzie specjalnej zgody,

W zaskgu korony i w odlegtéci co najmniej 1 m na zewtrz od obrysu korony drzewa lub w strefie
4x4 m wokot drzewa nie powinno dajmic sie do:

- wykonywania placéw sktadowych, przeprowadzenia diggzdowych,

— poruszania gisprztu mechanicznego

- skladowania materiatéw budowlanych,

— zmiany poziomu gruntu.
Zaleca s} roOwniez aby roboty ziemne w oloie korzeni drzew nie byly prowadzone w okresie
wegetacji rélin a szczegolnie w okresie letnim.
Zaleca si aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w wrdforzeniowej drzew byly
wykonywane wyicznie kcznie. W okresie wegetacji o0 wykonanie robét instalacyjnych wymaga
wykonania ostony korzeni.
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powioy® natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Konieczne bda zabiegi piedgnacyjne uzalmione od rodzaju uszkodre
1.uszkodzenie korzeni:
- zmniejszy korore drzewa proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- zabezpieczypowierzchng ran preparatem impregnagym,
- hasypa ziemi na zabezpieczone korzenie,
- zashpi¢ w obrebie uszkodzenia dotychczaspeiemi ziemi bardziej zasobn.
2.przy uszkodzeniu gei:
- wykonywa ciecia gakzi zgodnie ze sztukogrodnica.
3.przy ubytkach powierzchniowych:
- wygtadzt i uformowa powierzchng rany,uformowa krawedz rany (ubytku),
Prowadzcy i nadzorujcy roboty leda mieli obowhzek zapozna pracownikow, ktorych zakres
czynnaci wiaza Sie z kwestiami ochronyrodowiska, z wymaganiami w tym zakresie.
Pozwoli to na wtéciwe podejmowanie dziataw celu wyeliminowania lub ograniczenia szkdéd w
srodowisku, a wynikajcych zazwyczaj z nieprzestrzegania wynfaga tym zakresie przez
pracownikow.

Ad 7) Warianty alternatywne planowanego przedsiwziecia

W przedi@onym opracowaniu wchodeym w zakres zabezpieczenia przeciwpowodziowego

miasta Rbica zawarto najbardziej optymalne rozeénia, dajce gwarangj osagnigcia celu.
Nie mniej jednak brane byly pod uwgaimne rozwazania jak:
- regulacja tylko potoku Gawrzylowskiego z przebwdona wkksze przepustow i odcinkow
zakrytych bez uwzgtnienia doptywéw bocznych,
- regulacja potoku Gawrzytowskiego z przebudava wiksze przepustdéw i odcinkéw zakrytych z

uwzgkdnieniem doptywdw bocznych,
- wykonanie kanatu ulgi bez regulacji potoku Gavomskiego wraz z doptywami,
Warianty nie uzyskaly akceptacji, gdyie dawaly gwarancji ogjnigcia zdecydowanej poprawy
istniejacych zagraen powodziowych.
Z kolei wybrane i omawiane obecnie przedaiccie w pocatkowej fazie planowania, posiadato
nastpujace warianty co do lokalizacji kanatu ulgi oraz rmeti::
- ujscie kanatu ulgi zlokalizowane na lewej skarpie @égio odcinka potoku Gawrzytowskiego,
- ujscie na lewym brzegu rzeki Wistoki (co obecnie msiawiane)
Rezygnacja z wtzenia do istnigcego koryta potoku Gawrzytowskiego, wynikta z povad
technicznych. Zbyt dio zmian kierunkéw oraz sprawa dopasowanigmgch dna istnigcego do




projektowanego kanatu, mogta by utruginkalizacg projektu. W kwestii materialowej sprawa wydaje
sie tez przesdzona, gdy zastosowanie kgow betonowych, wynika z potrzeby zapewnienia
wytrzymatadici. Trasa kanatu prowadzona jest w pasie drog Rigjs co hczy sk z potrzeh
zapewnienia bezpiecastwa zgodnie z przepisami budowli mostowych.

Natomiast na istniefym cieku oraz jego doptywach, przig rozwhzania nie zmieniaj
dotychczasowego wygdlu i charakterystyki materialowej obecnych koryt.

Ad 8; 9;10) Parametry kanatu ulgi, miejsce pajczenia z potokiem Gawrzytowskim, sposob
zapewnienia wymaganego przeptywu wod w okresieitiwek

Na podstawie obliczeoraz obserwacji przeptywu wéd w potoku Gawrzytoirskodczas nawalnych
opadow w czerwcu 2010r , wphie okrglono srednic kanatu ulgi wynosga g1500mm. Diug&
kanatu (1,83km) wynika z jego trasy oraz lokalizadptu i wylotu. Wiot usytuowany ddzie w km
2+045 na lewej skarpie potoku Gawrzytowskiego vomeg toréw kolejowych. W celu zapewnienia
prawidtowego stanu przeptywu wod w istagym cieku podczas nbwek, przewidziano
zastosowanie komory betonowej na wlocie km 2+04&dRa posadowienia dna projektowanego
kanatu ulgi kdzie wyzsza (min. 15 cm) od dna potoku Gawrzytowskiego.eD@j napetnienie w
czasie. ktérego przeptyw biologiczny w ista@m cieku ledzie znacznie wkszy niz wymagany.
Schematyczny rysunek rozygania wlotu do kanatu w zgdzeniu.

Kwestie przeptywu &da doktadnie omowione w materiatach &aych do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Ad 11) wyskpowanie obszaréw wodno-btotnych oraz inne o plytkim zaleganiu wdéd
podziemnych

Na podstawie zgromadzonych informacji stwierdza igi przeds¢wziecie nie lkedzie realizowane na
obszarze wodno-btotnym oraz innym obszarze o plydleganiu wod podziemnych.

Ad 12) Uzupetnienie informacji o transporcie ziemina odlegt@¢ do 20km

Prace ziemne polegajce na wykopach ziemnych i ¢gcznych zostam poprzedzone czynnéciami
przygotowawczymi w celu ochrony wierzchniej warstwy

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem do iejszego umacniania skarp, sadzenia
drzew i krzewéw oraz innych czynféw okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu
powinien by usungty z placu budowy staraniem wykonawcy zgodnie zwabpujacymi w tym
zakresie przepisami. Humus naglezdja¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonaoazyoio

w szczegoblnych przypadkach (bliskalrzew budowli itp.) naley humus zdj¢ recznie.

Warstwe humusu natey zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych. Gfalbxdejmowanej
warstwy zaley od gkbokdsci jego zalegania, wysoko nasypow, potrzeb budowy. Powinnachy
zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej lidkazaniami inspektora nadzoru.

Zdjety humus kdzie skiadowany w regularnych pryzmach o wysckmie przekraczapej 2 m
wysokaici i 3 m szerokéci. Miejsce sktadowania humusgdzie tak wybrane przez wykonagvaby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniaajetdzaniem przez pojazdy. Humus niedaie
zdejmowany podczas intensywnych opadow i bé&mumio po nich aby unikig zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem organicznym.

Na czsci trasy kanatu ulgi przewidujeespotrzels wywozu nadmiaru ziemi poza @irrobot.

Jest to spowodowane potrazelzapewnienia poezlku na waskim pasie terenu mbwym do
przeznaczenia na tnwestycg przez inwestora. Dotyczy to odcinkow przylegtyat zhbudowanych
posesji mieszkalnych lub drég. W takich przypadkasdmi przetransportuje sina skladowiska
inwestora, ktére zostanzorganizowane w obbie granic miasta. Ziemia ta zostanie z powrotem
zuzyta w miejscu inwestycji w jej kacowej fazie.



