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DECYZJA

Dzialajac na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.);

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz ust. 6, art. 84, art. 85 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Debica z dnia 12 kwietnia 2011 r. bez znaku,
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pn.: ,Budowa kanalu ulgi oraz regulacji potoku Gawrzylowskiego wraz
z doplywami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Debica”,
realizowanego w czgsci na terenach zamknietych,

oraz nizej wymienionej dokumentacji:

1s Karta informacyjna przedsigwzigcia zawierajaca dane wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 5
ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko.

Z Uzupelnienie Karty informacyjnej przedsigwzigcia przedlozone przy pismie z dnia 14

czerwca 2011 r.
Wypis skrécony z rejestru gruntow.

4. Kopie map ewidencyjnych poswiadczonych przez wlasciwy organ z zaznaczonym
przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy wniosek.

9

orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pn. ,Budowa kanalu ulgi oraz regulacji potoku Gawrzylowskiego wraz
z doplywami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Debica”,
realizowanego w czgsci na terenach zamknigtych.

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wplynal wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia
pn.: .Budowa kanalu ulgi oraz regulacji potoku Gawrzylowskiego wraz
z doplywami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dgbica”,




realizowanego w czeSci na terenach zamknigtych, uzupelniony pismem 2z dnia
14 czerwca 2011 r. znak: IN.7013.2.18.2011.MW.

Whiosek zostal prawidlowo skompletowany, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na sSrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami informacja o zlozonym wniosku zostala
umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych
informacje o srodowisku i jego ochronie, w formularzu A pod nr 2011/A/0093 prowadzonym
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Dodatkowo obwieszczeniem
z dnia 20 kwietnia 2011 r., znak: WO0OS.4233.30.2011.KR-2 powiadomiono strony
postgpowania o jego wszczgciu.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz ust. 6 ustawy
o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt
65 (budowle przeciwpowodziowe, z wylgczeniem przebudowy waléw przeciwpowodziowych
polegajacej na doszczelnieniu korpusu waléw i ich podloza, w celu ograniczenia mozliwosci ich
rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacja wod lub
ich kanalizacja rozumiana jako zagospodarowanie wod umozliwiajace ich wykorzystanie do
celow zeglugowych) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, a Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie jest organem
wilasciwym do wydania zadanej decyzji.

Projektowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do grupy przedsigwzigé, dla ktorych
przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane, na
podstawie art. 63 ust. 1 w zwiazku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o udost¢pnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie s$rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Po analizie calosci zgromadzonego materialu dowodowego, w tym Karty informacyjnej
przedsigwzigcia, zawierajacej dane wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, przedlozonych uzupelnien oraz ww.
opinii, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wydal postanowienie
z dnia 8 lipca 2011 r., znak: W0O0S.4233.30.2011.KR-9, w ktérym stwierdzit brak koniecznosci
przeprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporzadzania tak szerokiego
dokumentu jakim jest raport o oddzialywaniu na srodowisko, uznajac 7ze wystarczajacym
dokumentem do okreslenia uwarunkowan S$rodowiskowych realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia bedzie przedlozona Karta informacyjna przedsigwzigcia. Postanowienie to
zostalo wydane po uwzglednieniu zapisow art. 63 ust. 1 1 2 ww. ustawy tj.:

a) skala przedsigwzigcia, wielkos¢ zajmowanego terenu. lokalizacja i charakter inwestycji
Planowane przedsi¢wziecie obejmuje kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe

obszaru zlewni potoku Gawrzylowskiego w obrgbie miasta Debica. Przedsigwzigcie powyzsze
zostanie zrealizowane gléwnie poprzez ,,odcigzenie” potoku Gawrzylowskiego, tzn. wykonanie
kanatu ulgi. Umozliwi to przejecie i odprowadzenie nadmiaru waod, jaki naptywa z gérnej czgsci
zlewni do dolnego odcinka potoku Gawrzylowskiego, ponizej magistrali kolejowej. Tutaj
planowany jest wlot projektowanego kanalu ulgi, a odprowadzenie wod opadowych nastapi
wylotem zlokalizowanym na prawej skarpie rzeki Wistoki. Planowane przedsigwzigcie
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obejmuje swoim zakresem m.in.: budowg kanahu ulgi o lacznej diugosci ok. 1,83 km z wylotem
z koryta potoku Gawrzylowskiego w km 2+045 do rzeki Wisloki oraz umocnienie dna i skarpy
rzeki Wisloki przy ujsciu kanalu ulgi, szereg prac na potoku Gawrzylowskim, wykonanie
gurtow betonowych szerokosci ok. 25 cm i glgbokosci ok. 90 cm w miejscach spadku dna
podluznego $rednio co 70 cm, usunigcie pozostalosci ubezpieczen z dna i wykonanych nowych
umocnien dna i skarp potoku na odcinkach (1+090 — 1+500), odmulenie odcinkéw krytych
potoku z kregéw betonowych, przebudowe odcinka krytego z rur na koryto otwarte o przekroju
trapezowym na odcinku w km 2+600 — 2+660 i umocnienie dna i skarp, wykonanie odmulenia
i naprawe lokalng istniejacych umocnien z elementéw betonowych, prace na doplywie potoku
Gawrzylowskiego z uj$ciem w km 1+080 poprzez umocnienie dna i skarp cieku (elementami
betonowymi), prace na doplywie potoku Gawrzylowskiego z ujsciem w km 2+160 poprzez
umocnienie koryta cieku potoku (elementami betonowymi).

Jak wynika z Karty informacyjnej przedsiewzigcia, potok Gawrzylowski jest
lewobrzeznym doplywem rzeki Wistoki o dlugosci 4,8 km, trasa potoku objetego regulacja
zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta Dgbica. Trasa kanalu ulgi przebiega
bedzie w pasach drog lokalnych oraz po dzialkach prywatnych. Potok Gawrzylowski
w wigkszosci posiada otwarte koryto o przekroju trapezowym. Koryto cieku charakteryzuje sig
zréznicowang glebokoscia, szerokoscia dna a takze nachyleniem skarp. W réznym stopniu jest
tez umocnione (wykaz umocnionych odcinkéw wraz ze wskazaniem sposobu umocnienia
dolaczono do Karty, w Karcie zawarty jest takze wykaz budowli hydrotechnicznych na potoku
Gawrzylowskim). Planowane do regulacji doplywy potoku umocnione s3 w réznym stopniu
przepustami lub kolektorami betonowymi, charakteryzuja si¢ takze matymi $rednicami krytych
odcinkow krytych. Laczna powierzchnia trwale i czasowo zajgta pod planowane
przedsiewziecie wyniesie ok. 80 850 m’.

b) powiazania z innymi przedsiewzieciami z uwzglednieniem mozliwosci kumulowania si¢
oddzialywari przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze. na ktéry bedzie oddziatywaé
przedmiotowe przedsiewziecie

Budowa ,Kanalu Ulgi” bedzie miala miejsce na ujsciowym odcinku potoku
Gawrzylowskiego. Umozliwi to przejecie i odprowadzenie nadmiaru woéd jaki naplywa
z gornej czesci zlewni do dolnego odcinka potoku Gawrzylowskiego, ponizej magistrali
kolejowej. Tutaj planowany jest wlot projektowanego kanalu ulgi, a odprowadzenie wod
opadowych nastapi wylotem zlokalizowanym na prawej skarpie rzeki Wisloki.
Scisle powiazane funkcjonalnie z ww. zadaniem jest zapewnienie poprawy przepustowosci
calego potoku Gawrzylowskiego i jego doplywéw bocznych. Koryta przedmiotowych
doplyw6w, lokalnie zabudowane przepustami lub kolektorami betonowymi nie umozliwiajg
wlasciwego splywu wod, zwlaszcza o charakterze powodziowym. Koniecznym jest wigc
réwniez przeprowadzenie przebudéw, regulacji i konserwacji (odmulenie, naprawa istniejacych
umocnien) okreslonych odcinkéw potoku oraz jego dopltywdw.

¢) wykorzystywanie zasobow naturalnych

Technologia wykonywania robét nie przewiduje poboru wody. Materialy budowlane
i konstrukcyjne beda dowozone na teren przedsigwzigcia z maksymalnej odleglosci ok. 150 km.
Ponadto w czasie trwania realizacji przedsiewzigcia na czgsci trasy kanatu ulgi przewiduje si¢
potrzebe wywozu nadmiaru ziemi poza obrgb robét. Jest to spowodowane potrzebg zapewnienia
porzadku na waskim pasie terenu mozliwym do przeznaczenia pod przedsigwzigcie przez
Inwestora. Dotyczy to odcinkéw przyleglych do zabudowanych posesji mieszkalnych lub drég.
W takich przypadkach ziemia zostanie przetransportowana na skladowiska Inwestora, ktdre
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zostang zorganizowane w obrgbie granic miasta. Ziemia ta zostanie z powrotem zuzyta
w miejscu realizacji przedsigwzigcia w jej koncowej fazie.

Paliwo zuzywane bedzie w ilosci niezbednej do pracy cigzkiego sprzetu. Z uwagi na to, Ze teren
budowy zlokalizowany jest na obszarze uzbrojonym, nie przewiduje si¢ trudnosci
w doprowadzeniu energii na teren budowy. Ze wzglgdu na prowadzenie prac w dzien nie
przewiduje si¢ wykorzystania energii do o$wietlenia terenu budowy.

Eksploatacja kanalu ulgi oraz potoku Gawrzylowskiego i jego doplywéw po
zrealizowaniu calego przedsigwzigcia nie bedzie wymagala wykorzystywania wody i innych
surowcow, materialéw, paliw oraz energii. Wykorzystywane w trakcie realizacji
przedsiewzigcia materialy, paliwa i energia wystepuja jedynie w procesach technologicznych,
ktére sa dopuszczone do stosowania i nie stwarzajg zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

d) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin

i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona., w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody

W toku postgpowania w oparciu o informacje o przedsigwzigciu stwierdzono, ze jest ono

planowane do zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody
o ktérych mowa w art. 6 ust. | ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z pézn. zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000.
Najblizej zlokalizowanym obszarem Natura 2000 jest obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty
»Dolna Wistoka z Doptywami” (PLH180053) zlokalizowany w odleglosci ok. 1,5 km od granic
miejsca realizacji przedsigwzigcia.
Ze wzgledu na lokalizacje, charakter i zakres planowanego przedsiewzigcia, skale
i zasieg generowanych oddzialywan zwiazanych z jego realizacja oraz pézniejszym
funkcjonowaniem, rozwiazania chroniagce srodowisko stwierdzono, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne nie bedzie w sposéb znaczacy oddzialywa¢ na zasoby, twory i skladniki
przyrody, o ktérych mowa w art. 2 ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmiot i cel
ochrony ww. obszaru Natura 2000, na integralnos$¢ tego obszaru oraz spojnosé sieci obszarow
Natura 2000. Stad po dokonaniu analizy wstepnej w kontekscie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na obszar Natura 2000 stwierdzono, ze nic ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko przyrodnicze, w tym
odpowiedniej oceny oddzialywania, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

¢) emisja i wystepowanie innych uciazliwosci

W czasie realizacji przedsigwzigcia wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny
i jakos¢ powietrza. Halas beda powodowaly maszyny i urzadzenia budowlane. Dodatkowo
w czasie realizacji moze wystepowaé zapylenie. Gléwnymi Zrédlami zanieczyszczenia
atmosfery beda na tym etapie przede wszystkim pojazdy transportujace materialy na teren
przedsigwzigcia, praca maszyn i pojazdow pracujgcych na budowie oraz przemieszczanie
duzych mas ziemnych. Z tego wzgledu prace budowlane beda prowadzone tylko w porze
dziennej. Oddzialywania te ustapia wraz z zakoficzeniem realizacji przedsigwzigcia.
Wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na prowadzonych pracach ziemnych recznych
I mechanicznych spowoduje wystapienie okresowych ucigzliwosci zwigzanych z emisjq
niezorganizowana zanieczyszczen atmosferycznych w wyniku pracy sprzetu budowlanego
0 napedzie spalinowym. Wymienione uciazliwosci beda mialy jedynie charakter okresowy
1 przemijajacy.

Plac budowy bedzie wyposazony w przewozny pawilon socjalno — biurowy
i urzgdzenia sanitarne bezodptywowe do zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych

WO0O08S.4233.30.2011.KR-13 4z7




pracownikow. Pozostale czynnosci zwiazane z higiena osobista pracownikéw odbywac sig
bedzie w miejscu ich zakwaterowania. Technologia robét nie przewiduje koniecznosci poboru
wody z cieku do celéw technologicznych.

W wyniku prac ziemnych, okresowo, w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
moze nastapi¢ pogorszenie jakosci wody w rzece wskutek sptywu powierzchniowego. Réwniez
wystapienie fali powodziowej podczas budowy moze spowodowaé rozmycie brzegéw
i pogorszenie jakosci wod powierzchniowych. Jednak z uwagi na incydentalny charakter
omawianych przypadkow nie bgdg one mialy znaczenia w ogdélnym stanie jakosci woéd
powierzchniowych. Podczas budowy powstawa¢ beda scieki bytowe oraz niewielka ilos¢
scieckow technologicznych, scieki beda gromadzone w szczelnych zbiornikach
i wywozone do oczyszczalni.

W okresie budowy powstawa¢ beda stosunkowo nieduze ilosci odpadow, glownie
bytowych, ktére moga by¢ wywozone na skladowisko komunalne. Przy prawidlowym przebiegu
budowy nie beda powstawac odpady niebezpieczne, zagrazajace pogorszeniem jakosci wod.

f) prawdopodobienstwo oddzialywania

Czynnikami decydujacymi o oddzialywaniu przedsigwzigcia sq: rodzaj zastosowanych
maszyn i urzgdzen oraz metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac
realizacyjnych wystapi emisja spalin do powietrza zwigzana z pracg sprz¢tu budowlanego na
miejscu oraz pochodzaca od srodkéw transportu. Emisja zanieczyszczen do powietrza
uzalezniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji.
Zamierzenie inwestycyjne bgdzie rowniez zrédlem emisji halasu, generowanego przez pracujace
maszyny i urzadzenia oraz $rodki transportu w trakcie jego realizacji.

g) czas trwania, czestotliwos¢ 1 odwracalnos¢ oddzialywania

Wystepujace oddzialywania i ucigzliwosci zwigzane begda jedynie z okresem realizacji
przedsigwzigcia, w szczegdlnosci hatas i spaliny generowane przez sprzgt budowlany beda
mialy charakter krotkotrwaly, odwracalny i ich powstawanie ograniczone bgdzie tylko do terenu
realizacji przedsigwzigcia.

h) transgraniczny charakter oddzialywania przedsiewzigcia

Przedsigwzigcie nie bedzie generowalo oddzialywan o charakterze transgranicznym.
Mogace wystapi¢ oddzialywanie ograniczy si¢ do najblizszego terenu sasiadujacego
z planowanym przedsigwzig¢ciem.

i) zastosowane rozwiazania chroniace srodowisko

Rozwigzania chronigce srodowisko to m.in.: zabezpieczenie drzew nieprzewidzianych
do wycinki, bedacych w zasiggu planowanych robdt poprzez rgczne prowadzenie prac
w obrebie bryl korzeniowych, prowadzenie zabiegdw pielegnacyjnych w obrgbie drzew
uszkodzonych itd., przewiduje si¢ takze nasadzenia drzew i krzewow oraz odpowiednie
zabezpieczenie (pryzmowanie) zdjgtego humusu. Rzgdna posadowienia dna kanatu bgdzie min.
15 cm wyzsza od dna potoku Gawrzylowskiego, co daje napelnienie w czasie ktorego przepltyw
biologiczny w tym cieku bedzie zachowany. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia emisji
nadmiernego haltasu wynikajacej z pracy cigzkiego sprzgtu prace budowlane bgda prowadzone
tylko w porze dziennej. Plac budowy bedzie wyposazony w przewozny pawilon socjalno —
biurowy i urzadzenia sanitarne bezodptywowe. Srodki transportu wykorzystywane do realizacji
przedsigwzigcia beda utrzymywane w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym, w celu
ochrony srodowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem (wyciek paliwa).
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Wobec powyzszego, majac na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia, w toku postepowania
zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji nie bylo koniecznosci zapewnienia udziah
spoleczenstwa, o ktorym méwi art. 79 ust. 1 ww. ustawy o udost¢pnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddzialywania na srodowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono mozliwosé wypowiedzenia si¢, co do
zebranych dowodéw, zgodnie z art. 10 Kpa, poprzez Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2011 r. znak:
WO00S.4233.30.2011.KR-10. W zwiazku z ww. Obwieszczeniem, w tut. Urzedzie zadna ze
stron postgpowania lub zainteresowana sprawa nie wyrazila checi zapoznania sie ze
zgromadzong dokumentacja, jak rowniez nie zostaly wniesione zadne uwagi do postgpowania.

W czasie realizacji przedsigwziecia wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny
1 jakos¢ powietrza. Halas beda powodowaly maszyny i urzadzenia budowlane. Dodatkowo
W czasie realizacji moze wystgpowaé zapylenie. Gléwnymi zrédlami zanieczyszczenia
atmosfery beda na tym etapie przede wszystkim pojazdy transportujace materialy na teren
przedsigwzigcia, praca maszyn i pojazdow pracujacych na budowie oraz przemieszczanie
duzych mas ziemnych. Z tego wzgledu prace budowlane beda prowadzone tylko w porze
dziennej. Oddzialywania te ustapia wraz z zakoficzeniem realizacji przedsigwziecia.
Wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na prowadzonych pracach ziemnych recznych
i mechanicznych spowoduje wystapienie okresowych uciazliwosci zwiazanych z emisja
niezorganizowana zanieczyszczen atmosferycznych w wyniku pracy sprzetu budowlanego
0 napedzie spalinowym. Wymienione uciazliwosci beda mialy jedynie charakter okresowy
i przemijajacy.

W wyniku prac ziemnych, okresowo, w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
moze nastapi¢ pogorszenie jakosci wody w rzece wskutek splywu powierzchniowego. Réwniez
wystapienie fali powodziowej podczas budowy moze spowodowa¢ rozmycie brzegéw
1 pogorszenie jakosci wod powierzchniowych. Jednak z uwagi na incydentalny charakter
omawianych przypadkéw nie beda one mialy znaczenia w ogolnym stanie jakosci wod
powierzchniowych. Podczas budowy powstawaé beda scieki bytowe oraz niewielka ilosé
scickow  technologicznych, $cieki beda gromadzone w szczelnych  zbiornikach
1 wywozone do oczyszczalni.

W okresie budowy powstawaé beda stosunkowo nieduze ilosci odpadéw, gléwnie
bytowych, ktére moga by¢ wywozone na skladowisko komunalne. Przy prawidlowym przebiegu
budowy nie beda powstawa¢ odpady niebezpieczne, zagrazajgce pogorszeniem jakosci wod.

W zwiazku z brzmieniem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.
U.z2010r. Nr 185, poz. 1243 z pézn. zm.), ktéry méwi, ze przepisOéw ustawy nie stosuje si¢ do
mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych w  zwiazku
z realizacja inwestycji, jezeli plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego, decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowe Ilub
zgloszenie robét budowlanych okreslaja warunki i sposob ich zagospodarowania, a ich
zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standardow jakosci gleby i ziemi,
0 ktéorych mowa w ustawie Prawo ochrony srodowiska, w projekcie budowlanym nalezy
uwzgledni¢ ilosci mas ziemnych usuwanych lub przemieszczanych w wyniku realizacji
inwestycji wraz z okresleniem sposobow postgpowania z nimi. Brak takich informacji
spowoduje, ze masy ziemne beda traktowane Jjako odpady.

Z przeprowadzonego postgpowania, w tym analizy calosci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postgpowania wyjasniajacego wynika, ze
sposob realizacji i eksploatacji przedsigwziecia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac oraz
rozwigzan technologicznych okreslonych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz
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charakterystyce przedsigwzigcia pozwoli na dotrzymanie obowiazujacych standardow jakosci
srodowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasiggu oddzialywania przedmiotowego
przedsigwzigcia.

Majac na uwadze powyzsze okolicznosci. na podstawie przepisow przywolanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.
POUCZENIE

1) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1-18 ww. ustawy, przy czym wniosek ten powinien by¢ zlozony nie pdzniej
niz przed uplywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna. Wskazany powyzej termin moze ulec wydtuzeniu o dwa lata - zgodnie z art.
72 ust. 4 ww. ustawy, jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zaj¢cie stanowiska nastgpuje w drodze
postanowienia.

2) Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwolanie sklada¢ nalezy w dwdch
egzemplarzach.

3) Zgodnie z zapisami § 6 pkt. 1, 3, 4 i 5 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28
wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystgpujacych zwierzat objetych ochrona (Dz. U.
Nr 220, poz. 2237) zgodnie z ktérymi w stosunku do dziko wystgpujacych zwierzat nalezacych
do gatunkéw, o ktorych mowa w § 2 - 4 ww. rozporzadzenia, wprowadza si¢ nastgpujace
zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a takze
posiadania zywych zwierzat; niszczenia ich jaj, postaci mlodocianych i form rozwojowych;
niszczenia ich siedlisk i ostoi; niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk i innych schronien, w zwiazku z tym w razie koniecznosci wycinki drzew
i krzewow zostanie przeprowadzona ona poza glownym okresem lggowym ptakow,
tj. z wylaczeniem okresu od | marca do 31 lipca; prace ingerujace w nurt rzeki Wistoki,
wykonywane przy uzyciu sprz¢tu mechani  wykonywane beda poza okresem tarla ryb
tj. z wylaczeniem okresu | marca do 31 11pc3; w przypadku stwierdzenia w potoku
Gawrzylowskim siedlisk plazéw prace . w ObI‘leﬁ \koryta tego potoku nalezy wykonac
w odcinkach w ktérych te siedliska smqer(ﬁone pbza okresem od I marca do 30 czerwca.

Zatacznik do decyzji: e
—  Charakterystyka przedsiewziecia.

REGIONALNY DYREKTOR
O H*t)\\ \h’[} YOWISKA

rg OWIE

1) Gmina Miasta De¢bica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Debica

2) Urzad Miasta Debica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Degbica z prosba o poinformowanie stron postgpowania
w trybie art. 49 Kpa w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie srodownska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
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REGIONALNA DYREKCJA
CHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
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Charakterystyka przedsigwzigcia
pn. ,,Budowa kanalu ulgi oraz regulacji potoku Gawrzylowskiego wraz
z doplywami w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie miasta Dgbica”

Planowane przedsiewzigcie obejmuje swym zakresem  regulacje potoku
Gawrzylowskiego, ktéra polega¢ bedzie na kompleksowym zabezpieczeniu
przeciwpowodziowym obszaru zlewni potoku Gawrzylowskiego w obrgbie miasta Debica.
Przedsiewzigcie  zostanie  zrealizowane gléwnie  poprzez odcigzenie”  potoku
Gawrzylowskiego, tzn. wykonanie kanatu ulgi w km 2+045 potoku Gawrzylowskiego
o lacznej dhugosci 1,83 km, odprowadzajacego wody do rzeki Wisloki. Zadanie przewiduje
takze poprawe przepustowosci calego potoku Gawrzylowskiego i jego doplywow bocznych,
polegajaca na regulacji, konserwacji istnicjacych umocnien i odmuleniu. Przedsigwzigcie
obejmuje m.in.:

— budowe kanalu ulgi o lacznej dlugosci ok. 1,83 km z wylotem z koryta potoku
Gawrzylowskiego w km 2+045 do rz. Wisloki oraz umocnienie dna i skarpy
rz. Wistoki przy uj$ciu kanatu ulgi,

— prace na potoku Gawrzylowski: umocnienie dna i skarp potoku Gawrzylowskiego na
odcinku niezabudowanym (km 0+00 — 0+080) poprzez ulozenie plyt betonowych
JOMB na dnie potoku, ulozenie krawgznikow betonowych na stopie skarpy potoku,
ulozenie plyt betonowych JOMB, obsianie skarp powyzej mieszankg traw
szybkoukorzeniajacych si¢ oraz umocnienie dna i skarp potoku na odcinku
niezabudowanym (w km 4+570 — 4+800) poprzez ulozenie korytek Sciekowych
betonowych na dnie potoku, ulozenie krawgznikéw betonowych na skarpach potoku,
ulozenie plyt JOMB na skarpach potoku, obsiew mieszanka traw,

— wykonanie gurtéw betonowych szerokosci 25 cm i glgbokosci 90 cm w miejscach
spadku dna podiuznego srednio co 70 cm,

— usuniecie pozostalosci ubezpieczen z dna i wykonanych nowych umocnien dna i skarp
potoku na odcinkach (km 1+090 — 1+500),

— odmulenie odcinkéw krytych potoku z kregéw betonowych,

— przebudowa odcinka krytego z rur na koryto otwarte o przekroju trapezowym na
odcinku w km 2+600 — 2+660 i umocnienie dna i skarp,

— wykonanie odmulenia i naprawa lokalna istniejacych umocnien z elementéw
betonowych,

— prace na doptywie potoku Gawrzylowskiego z ujsciem w km 1+080 poprzez
umocnienie dna i skarp cieku (elementami betonowymi)
prace na doplywie potoku Gawrzylowskiego z ujéciem w km 2+160 poprzez

umocnienie koryta cieku potoku (elementami betonowymi).

Trasa kanalu ulgi przebiega¢ bedzie w pasach drég lokalnych oraz po dzialkach
prywatnych. Potok Gawrzylowski w wigkszosci posiada otwarte koryto o przekroju
trapezowym. Koryto cieku charakteryzuje si¢ zréznicowang glebokoscia, szerokoscia dna,
a takze nachyleniem skarp. W réznym stopniu jest tez umocnione (wykaz umocnionych
odcinkéw wraz ze wskazaniem sposobu umocnienia dolaczono do Karty, w Karcie zawarty
jest takze wykaz budowli hydrotechnicznych na potoku Gawrzylowskim). Planowane do




regulacji doplywy potoku umocnione s w réznym stopniu przepustami lub kolektorami
betonowymi, charakteryzuja si¢ takze malymi srednicami krytych odcinkéw krytych. Laczna
powierzchnia trwale i czasowo zajeta pod planowane przedsiewziecie wyniesie ok. 80 850 m’.

Technologia wykonywania robét nie przewiduje poboru wody. Materialy budowlane

1 konstrukcyjne bgda dowozone na teren przedsigwzigcia z maksymalnej odleglosei ok. 150
km. Ponadto w czasie trwania realizacji przedsigwzigcia na czesci trasy kanatu ulgi przewiduje
si¢ potrzeb¢ wywozu nadmiaru ziemi poza obreb robét. Jest to spowodowane potrzeba
zapewnienia porzadku na waskim pasie terenu mozliwym do przeznaczenia pod
przedsigwzigcie przez Inwestora. Dotyczy to odcinkéw przyleglych do zabudowanych posesji
mieszkalnych lub drég. W takich przypadkach ziemia zostanie przetransportowana na
skladowiska Inwestora, ktore zostang zorganizowane w obrebie granic miasta. Ziemia ta
zostanie z powrotem zuzyta w miejscu realizacji przedsiewzigcia w jej koficowej fazie.
Paliwo zuzywane bedzie w ilosci niezbednej do pracy cigzkiego sprzetu. Z uwagi na to, ze
teren budowy zlokalizowany jest na obszarze uzbrojonym, nie przewiduje si¢ trudnosci
w doprowadzeniu energii na teren budowy. Ze wzgledu na prowadzenie prac w dzien nie
przewiduje si¢ wykorzystania energii do o$wietlenia terenu budowy.

Eksploatacja kanalu ulgi oraz potoku Gawrzylowskiego i jego doplywéw po
zrealizowaniu calego przedsigwzigcia nie bedzie wymagata wykorzystywania wody i innych
surowcow, materialow, paliw oraz energii. Wykorzystywane w trakcie realizacji
przedsigwzigcia materialy, paliwa i energia wystepujg jedynie w procesach technologicznych,
ktore sg dopuszczone do stosowania i nie stwarzaja zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

W czasie realizacji przedsigwzigcia wystapi oddzialywanie na klimat akustyczny
i jakos¢ powietrza. Halas beda powodowaly maszyny i urzadzenia budowlane. Dodatkowo
w czasie realizacji moze wystgpowaé zapylenie. Glownymi zZrédlami zanieczyszczenia
atmosfery beda na tym ectapie przede wszystkim pojazdy transportujace materialy na teren
przedsigwzigcia, praca maszyn i pojazdow pracujacych na budowie oraz przemieszczanie
duzych mas ziemnych. Z tego wzgledu prace budowlane beda prowadzone tylko w porze
dziennej. Oddzialywania te ustapia wraz z zakoriczeniem realizacji przedsiewziecia.
Wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na prowadzonych pracach ziemnych
reeznych i mechanicznych spowoduje wystapienie okresowych uciazliwosci zwiazanych
z emisja niezorganizowana zanieczyszczef atmosferycznych w wyniku pracy sprzetu
budowlanego o napedzie spalinowym. Wymienione ucigzliwosci beda mialy jedynie
charakter okresowy i przemijajacy.

Plac budowy bedzie wyposazony w przewozny pawilon socjalno — biurowy
i urzadzenia sanitarne bezodplywowe do zaspokojenia podstawowych potrzeb fizjologicznych
pracownikow. Pozostale czynnosci zwigzane z higiena osobista pracownikéw odbywaé sie
bedzie w miejscu ich zakwaterowania. Technologia robét nie przewiduje koniecznosci poboru
wody z cieku do celow technologicznych.

W  wyniku prac ziemnych, okresowo, w niesprzyjajacych warunkach
atmosferycznych, moze nastapi¢ pogorszenie jakosci wody w rzece wskutek splywu
powierzchniowego. Réwniez wystapienie fali powodziowej podczas budowy moze
spowodowa¢ rozmycie brzegéw i pogorszenie jakosci wod powierzchniowych. Jednak
z uwagi na incydentalny charakter omawianych przypadkéw nie beda one mialy znaczenia
w ogoblnym stanie jakosci wod powierzchniowych. Podczas budowy powstawaé beda scieki
bytowe oraz niewielka ilo$¢ sciekéw technologicznych, $cieki beda gromadzone w szczelnych
zbiornikach i wywozone do oczyszczalni.

W okresie budowy powstawa¢ beda stosunkowo nieduze ilo$ci odpadéw, glownie
bytowych, ktére moga by¢ wywozone na skladowisko komunalne. Przy prawidlowym
przebiegu budowy nie beda powstawaé odpady niebezpieczne, zagrazajace pogorszeniem
jakosci wod.

Zal. do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 4.082011r.
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Zaproponowane rozwigzania chronigce srodowisko to m.in.: zabezpieczenie drzew
nieprzewidzianych do wycinki, bedacych w zasiegu planowanych robét poprzez reczne
prowadzenie prac w obrebie bryl korzeniowych, prowadzenie zabiegéw pielggnacyjnych
w obrebie drzew uszkodzonych itd., przewiduje si¢ takze nasadzenia drzew i krzewow oraz
odpowiednie zabezpieczenie (pryzmowanie) zdjgtego humusu; rzedna posadowienia dna
kanalu bedzie min. 15 em wyzsza od dna potoku Gawrzylowskiego, co daje napelnienie
w czasie ktorego przeplyw biologiczny w tym cieku bedzie zachowany; z uwagi na
mozliwo$é wystapienia emisji nadmiernego halasu wynikajacej z pracy ciezkiego sprzetu
prace budowlane beda prowadzone tylko w porze dziennej; plac budowy bedzie wyposazony
w przewozny pawilon socjalno — biurowy i urzadzenia sanitarne bezodplywowe; srodki
transportu wykorzystywane do realizacji przedsigwzigcia bedg utrzymywane w nalezytym
stanie technicznym i sanitarnym, w celu ochrony $rodowiska przed ewentualnym
zanieczyszczeniem (wyciek paliwa).

Zal. do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 4.08.2011 r.
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