KARTA INFORMACYJNA PRZEDSEWZIECIA

dla zmiany ostatecznej decyzji §rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochronyrodowiska w Rzeszowie z dnia 04.08.2011 r. znak:
WOQS.423.30.2011.KR-13 dla przegsiziccia polegagcego na ,Budowie Kanatu Ulgi

oraz regulacji potoku Gawrzytlowskiego wraz z domymr w ramach zabezpieczenia

przeciwpowodziowego na terenie miastabiza”.

1. RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSI EWZI ECIA:

Przedstwziccie obejmuje ogciowa zmiarg trasy planowanego do budowy ,kanatu ulgi” z wylate
z koryta potoku Gawrzytowskiego w km 2+045 (pajimagistrali kolejowej) do rzeki Wistoki.
Lokalizacja ujcia projektowanego Kanatu Ulgi zostata przestanréwnolegle do poprzedniej w gor
rzeki Wistoki (brzeg praw).

Prawy brzeg Wistoki jest nieubezpieczony, poiety wiklina, wysoka¢ skarpy wynosi ok. 5,50 do
6,00 m. Koniecznedalzie umocnienie brzegu w postaci opaski faszynadd&amiennej na diugai
min. 15 m w go&¢ i w dot od osi planowanego wylotu kanatu ulgi.eBza dna wylotu ,kanatu ulgi”
winna by¢ usytuowana 30 cm powgj poziomu wody rzeki Wistoki.

Dlugos¢ kanatu ulgi 4czna po zmianie trasy wynodiedzie ok. 1,45 km.

Zmieniona trasa kanatu ulgedizie przebiegaod ul. Kosynieréw Ractawickich do rzeki Wistoki na
dziatkach 1 obr. 4 oraz 498, 508/40, 508/39, 288642/2, 539/4, 545/6, 528/6, 528/7 obr. 1.
Zadaniem ,kanatu ulgi” &dzie przegcie i odprowadzenie nadmiaru wod jaki sptywedlie z gornej
czesci zlewni do dolnego odcinka potoku Gawrzytowskiggoniej magistrali kolejowej.

Parametry kanatu pozosidjez zmian.

2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMO SCI, A TAK ZE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYS TANIA
| POKRYCIA NIERUCHOMO SCI SZAT A ROSLINN A:

Zmieniona trasa ,kanatu ulgi” przebiegaedzie gtdwnie w pasie drég lokalnych oraz po texen

spotki miejskiej (oczyszczalnigriekow)

Zmieniona projektowana powierzchnia trwaleetajpod ‘kanat ulgi” wynosi ok. 2900 3na pas

technologiczny wynosi ok. 7250°m

Pokrycie szap roslinna:

Teren jest pokryty gtéwnie gbnnoscia takowa, ruderala i segmentalg

Zdj. Nr 1i 2. Przedstawia r&liny i drzewa na skarpie rzeki Wistoki

Nawlo¢ pospolita(Solidago virgaurea)



Rdest kolankowaty(Polygonum lapathifolium L)

Chrzan pospolity(Armoracia lapathifolia)

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

Podbiat pospolity(Tussilaga farfara)

Jezyna faldowana (Rubus plicatus)

Do wycinki planowane %:

Wierzba (Salix) zakrzaczenia okoto 64 m2

Jak wid& na zajczonych zdiciach skarpa pokoigta jest rdlinnoscia , ktora tworzy naturalne
ubezpieczenie.

Informacje o zakresie wycinki drzew i zakrzewid.

Na dalszej zmienionej trasie kanatu obejgogj nowy odcinek udokumentowany aatora map
ewidencyjna oraz zegiami nr 1-15, planowana jest usuwanie drzew kddickch 2z lokalizagj
.kanatu ulgi”.

Zdj. 3. przedstawia raliny i drzewa na odcinku ujsciowym powyzej wylotu

Nawlo¢ pospolita(Solidago virgaurea)

Do wycigcia planowane g:
Orzech witoski(Junglas regia) 12 szt po 8 cm

Zdj. 4 przedstawia rosliny i drzewa na odcinku nasgpnym przyujsciowym
Miotta zbazowa (Apera spicaventi)

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

Podbiat pospolity(Tussilaga farfara)

Do wycigcia planowane g:

Klon(Acer carapestre) 1.17 cm, 2.15 cm

Wierzba (Salix) zakrzaczenia 9 m2

Zdj. 5 przedstawia rasliny i drzewa na odcinku nastpnym wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni
sciekow

Rdest kolankowaty(Polygonum lapathifolium L)

Powdj polny (Convolvulus arvensis)

Zywokost lekarski(Symphytumofficinale)

Mietlica pospolita(Agrostis tenis)

Rajgras wyniosty(Arrhenatherum eletius)

Turzyca pospolita(Carem nigra)

Miotta zbazowa (Apera spicaventi)

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)

Podbiat pospolity(Tussilaga farfara)



Do wycinki planowane @:

Wisnia pospolita (Prunus cerasus)1.80 cm, 2.60 cm, 3.70 cm, 70 cm
Drzewa owocowe nie wymagapozwolenia na wycink

Bez czarny (Sambucus nigra) zakrzaczenia 18 m2
Zdj. 6 przedstawia rasliny i drzewa na odcinku kolejnym w gore wzdluz ogrodzenia
oczyszczalniciekéw

Tobolki polne (Thlaspi arvense L)

Tasznik pospolity (Capsellabursa pastoris)
Koniczyna biata (Triforium repens)
Mietlica pospolita(Agrostis tenis)
Wiechlina hkowa(Poa pratensis)

Stoktosa mikka (Bromus hordeaceus)
Kostrzewa dkowa(Festuca pratensis)
Turzyca pospolita(Carem nigra)

Miotta zbazowa (Apera spicaventi)

Do wycinki planowane %:

Klon(Acer carapestre) 80 cm

Leszczyna pospolita(Corylus avellana)
1.15 szt obwdéd pnia ok.15 cmke drzewo
2. 13 szt obwdd pnia ok.15 cmzie drzewo
. 14 szt obwad pnia ok.15 cmide drzewo
. 15 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo
. 12 szt obwad pnia ok.15 cmide drzewo
. 10 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo
. 10 szt obwad pnia ok.15 cmide drzewo
. 15 szt obwod pnia ok.15 cmide drzewo
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. 12 szt obwod pnia ok.15 cmide drzewo

10. 13 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo
11.13 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo
12.15 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo
13.12 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo
14.10 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo
15.10 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo
16.10 szt obwdd pnia ok.15 cmide drzewo

Topola (Populus tremula) do zabezpieczenia korzenie



Zdj. Nr 7 przedstawia rosliny i drzewa na odcinku kolejnym w gor wzdluz ogrodzenia
oczyszczalngciekow

Toboiki polne (Thlaspi arvense L)

Tasznik pospolity (Capsellabursa pastoris)

Koniczyna biata (Triforium repens)

Mietlica pospolita(Agrostis tenis)

Wiechlina hkowa(Poa pratensis)

Stoktosa mikka (Bromus hordeaceus)

Kostrzewa dkowa(Festuca pratensis)

Turzyca pospolita(Carem nigra)

Miotta zbazowa (Apera spicaventi)

Do wycinki planowane @:

Klon(Acer carapestre) 20 cm

Brzoza (Betula pendula) 74 cm

Topola (Populus tremula)l. -24 cm, 2. -42cm, 3. -110cm, 4. -tk 5. - 24 cm, 6. - 93 cm,
7. -97cm, 8 -112cm, 9. -94 cm, 10. - 103 41. - 96 cm, 12. - 92 cm, 13. - 111 cm,
14. - 118 cm, 15. - 119 cm, 16. - 98 cm, 17. - th? 18. - 45 cm, 19. - 45 cm, 20. - 105 cm,
21.-108 cm, 22.-130 cm

Jarzab pospolity(Sorbus aucuparia)zakrzaczenia 12 m2

Zdj. 8 przedstawia rasliny i drzewa na odcinku kolejnym w gore wzdtuz ogrodzenia oczyszczalni
sciekow

Tobotki polne (Thlaspi arvense L)

Tasznik pospolity (Capsellabursa pastoris)

Koniczyna biata (Triforium repens)

Mietlica pospolita(Agrostis tenis)

Wiechlina kkowa(Poa pratensis)

Stoktosa mikka (Bromus hordeaceus)

Kostrzewa dkowa(Festuca pratensis)

Turzyca pospolita(Carem nigra)

Miotta zbazowa (Apera spicaventi)

Do wycinki planowane 9 :

Modrzew(Larix decidna): 1.80 cm, 2.80 cm, 3.70 ¢cd.70 cm

Klon (Acer carapestre) 2 szt wiek poniej 10 lat nie podlegag pozwoleniu na wycinle

Swierk pospolity (Picea abies) 20szt do przesadzeni

Zdj. 9 nie wystepuje konieczngé usuwania raslinnosci

Zdj. 10 na odcinku przez teren wewstrzny oczyszczalnisciekow

Sosha pospolita(Pinus sylvestris) 25 szt - do prasizenia



Zdj. 11 przedstawia raliny i drzewa
Tobotki polne (Thlaspi arvense L)
Tasznik pospolity (Capsellabursa pastoris)
Koniczyna biata (Triforium repens)
Mietlica pospolita(Agrostis tenis)
Wiechlina hkowa(Poa pratensis)
Stoktosa mikka (Bromus hordeaceus)
Kostrzewa dkowa(Festuca pratensis)
Turzyca pospolita(Carem nigra)
Miotta zbazowa (Apera spicaventi)
Do wycinki planowane g :
Lipa(Tilia cordata) 25 cm
Topola (Populus tremula)1.110cm, 2.100 cm, 3.82 cm, 4.85 cm
Tawuta(Spiraea) 10 m2
Zdj. 12 przedstawia raliny i drzewa na odcinku dochodacym do niezmienionej
a przedstawionej wczéniej trasy projektowanego kanatu.
Tobolki polne (Thlaspi arvense L)
Tasznik pospolity (Capsellabursa pastoris)
Koniczyna biata (Triforium repens)
Mietlica pospolita(Agrostis tenis)
Rajgras wyniosty(Arrhenatherum eletius)
Wiechlina hkowa(Poa pratensis)
Stoktosa mikka (Bromus hordeaceus)
Kostrzewa dkowa(Festuca pratensis)
Turzyca pospolita(Carem nigra)
Miotta zbazowa (Apera spicaventi)
Mniszek pospolity (Taraxacum offcinale)Mak polnyf@aer rhoeas)
Babka (Plantago)
Do wycinki planowane s:
Brzoza (Betula pendula) 92cm
Brzoza (Betula pendula) 62cm
Deren (Cornusalba) 6m2
Zdj. 13 nie wyskpuje konieczndg¢ usuwania raslinnosci
Zdj. 14 przedstawia odcinku dochodgcy do niezmienionej przedstawionej wczmiej trasy
projektowanego kanatu.
Do wycinki [planowane %:

Zywotnik zachodni(Tuja occidentalis) 4 szt 3x18 cm



Zdj. 15 nie wyskpuje konieczng¢ usuwania raslinnosci

3. RODZAJ TECHNOLOGII :
Na ugciu kanatu do rz. Wistoki naty przewidzi€ umocnienie dna i skarpy w zakresie uzgodnionym
z administratorem rzeki. We wginym uzgodnieniu Regionalny Zatz Gospodarki Wodnej
w Krakowie podaje,z przy ubezpieczeniu skarpy rz. Wistoki (5,5-6 mpep wykona umocnienie
brzegu na dt. min. 15m w géi w dét od osi planowanego wylotu kanatu ulgi.cBza dna wylotu
kanatu ulgi powinna byusytuowana 30 cm povsgj poziomu wody rzeki Wistoki.
W kwestii umochienia skarpy zaklada girzewaajacy udziat ubezpieczefaszynowych. Jedynie
samy powierzchng sptywowa (koryto) powinno zostatrwale umocnione zayciem prefabrykatow
betonowych lub kamienia zalanego betonem.

Parametry i sposéb posadowienia ,kanatu ulgi” ptagesez zmian.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSI EWZI ECIA:
Niniejsze rozwizanie jest drugim zaproponowanym przebiegiem trgsyatu ulgi”. Poprzednia
wersja kanatu ulgi przebiegata na odcinku od Sviictostawa do rzeki Wistoki po terenie drog
lokalnych oraz po terenie dziatek prywatnych.
Zmieniona trasa budowy ,kanatu ulgi” jest korzystmarowno pod wzgbnym ekonomicznym,
spotecznym, przyrodniczym i lokalizacyjnym . W zmagm stopniu ograniczamy weje w tereny
prywatne, natomiast tragkanatu ulgi idziemy gtéwnie przez nieruchofobstanowice wiasnéc
Gminy Miasta Rbica dz spotki miejskiej, zmniejszmy diugé kanatu, a co za tym idzie

ograniczamy koszty jego budowy.

5. PRZEWIDYWANE ILO SCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII:

Technologia wykonywania robét nie przewiduje pobarady. Materiaty budowlane i konstrukcyjne
beda dowazone na teren przedsiziecia. Jednoczmie planuje i, iz w trakcie trwania realizaciji
przeds¢wziecia przewiduje & wywoOz nadmiaru ziemi poza adtr prowadzonych robét, jest to
spowodowane zapewnieniem patku na waskim pasie terenu przeznaczonego pod przedsgicie.
Dotyczce odcinkow przylegtych do drég oraz na terenigyseezalnisciekow. W takich przypadkach
Ziemia zostanie przetransportowana na wyznaczonadmkiska, ktdére zostanzorganizowane
w obrbie granic miasta. Paliwo zostanieyte w ilosci nieztednej do pracy spetu ciezkiego.
Z uwagi, & teren budowy zlokalizowanyeglzie w terenie uzbrojonym nie przewiduje siudndci
w doprowadzeniu energii na teren budowy. Ze wdglna prowadzenie prac w dziaie przewiduje
si¢ wykorzystania energii doswietlenia terenu budowy.
Zdjeta warstwa humusu przeznaczongzie do pdéniejszego umacniania skarp, sadzenia drzew

i krzewbw oraz innych czynioi okreslonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusdie



usunety z placu budowy staraniem wykonawcy zgodnie z wibpujacymi w tym zakresie
przepisami. Humus dolzie zdgty mechanicznie z zastosowaniem koparek jednomamzych
w szczegolnych przypadkach(bliskadrzew budowli itp. humus zgty recznie)
Warstwa humusu zelia z powierzchni catego pasa robot ziemnych. Giéizdejmowanej warstwy
uzaleniona od gibokasci jego zalegania, wysoko nasypow, zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej lub wskazaniami inspektora nadzoru.
Zdjety humus sktadowany w regularnych pryzmach o wysckoie przekraczagej 2 m wysokéci
i 3 m szerokeéci. Miejsce sktadowania humusgdzie tak wybrane przez wykonagvaby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniami i zapniem przez pojazdy. Humus niegdzie
zdejmowany podczas intensywnych opadow i bé&mumio po nich aby unikig zanieczyszczenia
glina lub innym gruntem organicznym.
Eksploatacja ,kanatu ulgi” po zrealizowaniu nieedbie wymagata wykorzystania wody i innych
surowcow, materiatdw, paliw oraz energii. Wykorzyse w trakcie realizacji przedsiziecia
materiatéw, surowcow, paliw i energii wypia jedynie w procesach technologicznych, ktése s
dopuszczone do stosowania i nie stwarzagraenia dlasrodowiska naturalnego.

6. ROZWI AZANIA CHRONI ACE SRODOWISKO:
Zabezpieczenia drzew podczas budowy kanatu ulgi:
Prace ziemne oraz inne prace g@ne z wykorzystaniem sgta mechanicznego lub uwdzen
technicznych prowadzone w @bie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenadéleni lub
zadrzewidé beda tak wykonywane aby najmniej szkoéldirzewom i krzewom
Tymczasowe zabezpieczenie drzew pozesyah w terenie ktore madoy¢ naraone na uszkodzenia
podczas robét budowlanych :

— uniemaliwi ¢ uszkodzenie mechaniczne drzew,

— prace wykonane ziemnezcznie w obgbie zastgu korony drzewa i w odlegioi co najmniej

1 m na zewstrz od obrysu korony drzewa, a wifowe zastosowanie sgtem mechanicznego
wymaga beda specjalnej zgody,

W zaskgu korony i w odlegtéci co najmniej 1 m na zewtrz od obrysu korony drzewa lub w strefie
4x4 m wokoét drzewa nie nioa :

- umieszcza placow sktadowych ,przeprowadzenia drég dojazddwvyc

porusza si¢ sprztem mechanicznym

skltadowa& materiatéw budowlanych,

zmienia poziom gruntu.
Zaleca s rowniez aby roboty ziemne w obie korzeni drzew nie byly prowadzone

w okresie wegetacji &in a szczegdlnie w okresie letnim.



Zaleca si aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w wrdforzeniowej drzew byly
wykonywane wyicznie kcznie. W okresie wegetacji 4o wykonanie robét instalacyjnych wymaga
wykonania ostony korzeni.
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powioy€ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Konieczne zabiegi piefjnacyjne uzalmione od rodzaju uszkodze
1.uszkodzenie korzeni:
— zmniejszy kororg drzewa proporcjonalnie do ubytku korzeni.
— zabezpieczy powierzchng ran preparatem impregmgym,
— nasypa ziemi na zabezpieczone korzenie,
— zashpi¢ w obrbie uszkodzenia dotychczaspwiemk, ziemi bardziej zasobn.
2.przy uszkodzeniu gei:
- wykonyw& ciecia gakzi zgodnie ze sztukogrodnica.
3.przy ubytkach powierzchniowych:
- wygtadzg i uformowa powierzchng rany,
— uformowa krawedz rany (ubytku),
Pracownicy bda zapoznani z przepisami ochraodtgdowiska i rélin.

Pozostate ustalenia w tym zakresie zawarte w dieggzpstag bez zmian.

7. RODZAJ | PRZEWIDYWANA ILO SC WPROWADZNYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWI AZAN
CHRONIACYCH SRODOWISKO:

Ustalenia w tym zakresie pozostljez zmian.

8. MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO:
Ustalenia w tym zakresie pozostljez zmian.

9. OBSZAR PODLEGAJACY OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJ ACYCH SIE
W ZASIEGU ZNACZ ACEGO ODDZIALYWANIA PRZEDSI EWZI ECIA
Ustalenia w tym zakresie pozogthjez zmian.



