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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsgwzigcia.

1.1. Rodzaj przedsewziecia.

Planowane przedsiziecie obejmuje kompleksowe zabezpieczenie przeciwpaipave obszaru zlewni
potoku Gawrzylowskiego w oblbie miasta Bbica. Przedsiwziccie powysze zostanie zrealizowane
gtébwnie poprzez ,odaizenie” potoku Gawrzytowskiego tzn. wykonanie kanalgi. Umazliwi to przejcie

i odprowadzenie nadmiaru wod jaki naptywa z goreegsci zlewni do dolnego odcinka potoku
Gawrzylowskiego - pote] magistrali kolejowej. Tutaj planowany jest wjmibjektowanego kanatu ulgi a
odprowadzenie wod opadowych ngtwylotem zlokalizowanym na prawej skarpie rzekistki.

Scisle powkzane funkcjonalnie z w/w zadaniem jest zapewnipojgrawy przepustowégi catego potoku
Gawrzytowskiego i jego doptywdéw bocznych. Korytazgamiotowych doptywéw, lokalnie zabudowane
przepustami lub kolektorami betonowymi nie uthweiaja wiasciwvego splywu wod a zwilaszcza o
charakterze powodziowym. Koniecznym jesteavirowniez przeprowadzenie przebuddw, regulacji i
konserwacji (odmulenie, naprawa ista®jch umocni@) okreslonych odcinkdéw potoku oraz jego
doptywow.

Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie z 8§ 3, ust. 1. pkt. 65 Rozpgizenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010,W sprawie
przedséwzie¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko” Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz. 139art. —
projektowane przedawnziccie jako inwestycja maga na celu zabezpieczenie powodziowe jest
przeds¢wzieciem mogcym znaczco oddziatywé nasrodowisko.

1.2. Skala przedsgwzigcia.

Planowane przedsizigcie zostanie zrealizowane poprzez:

» budowe ,Kanat Ulgi” z wlotem z koryta potoku Gawrzytowslgo w km 2+045 (ponej magistral
kolejowej) do rzeki Wistoki odcznej dlugéci ok. 1,83 km;

» przebudow i konserwagj potoku Gawrzytowskiego na n/w odcinkach obejmayj
* km 0+000 — 1+080 - umocnienie dna i skarp elemeintagonowymi np. plyta Aarrowa
(90x60x10), w stopie - krasznik betonowy,
* km 1+090 — 1+500 - usugtie pozostatfci ubezpiecze z dna i umocnienie ptytamizarowymi,
kraweznikiem w stopie skarp,
e km 1+500 — 2+040 - odmulenie odcinka krytego kazategow betonowych 1200 mm,
* km 2+040 — 2+600 - odmulenie, oczyszczenie wraakalty napraw istniegcych umocnié
Z elementow betonowych na 30% powierzchni odcinka,
* km 2+600 — 2+660 - demoritaurocagu @ 1500 mm oraz wykonanie koryta trapezowega wra
Z umocnieniem z piytzairowych (90x60x10) oraz muremlbetowym na dt. 15 m,
 km 2+660 — 3+500 — wymiana &zi istniegcych umocnié betonowych dna i skarp na 30%
powierzchni odcinka,
* km 3+500 — 3+780 - odmulenie odcinka krytegoggkmw betonowych 1500 mm,
* km 3+780 — 4+040 - odmulenie, oczyszczenie wraakalha naprawy umochi@é z elementow
betonowych na 30% powierzchni odcinka,
* km 4+040 — 4+570 - odmulenie, oczyszczenie wraakalla naprava umocnié z elementow
betonowych na 50% powierzchni odcinka,
* km 4+570 — 4+800 - umocnienie poprzez zelue korytek sciekowych w dnie, skarpy
elementami np. ptytazarowa (90x60x10).
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przebudow i konserwagj doptywu potoku Gawrzytowskiego z sgjem w km 1+080
(ul. Kosynierow Ractawickich) wraz rozgateniem w km 1+100 (przy ul.dkowej) obejmujca:

* km 0+000 — 0+180 - odmulenie odcinka krytego zgkw betonowych 800 mm — gruiéo
zamulenia 1/3 wysoKai,

e km 0+180 — 0+760 — oczyszczenie, odmulenie korytprzekroju trapezowym — odips¢
zamulenia 0,8 Mlmb,

e km 0+760 — 0+780 - odmulenie odcinka krytego o km@ skrzynkowym (1,0x1,0)
sklepieniowy, zamulenie 1/3 wysaia),

 km 0+780 — 0+940 - umocnienie dna i stopy skarpnelgami betonowymi (ptyty zarowe,
korytka),

e km 0+940 — 1+100 - odmulenie odcinka krytego o kg prostolgta (1,0x1,0) —sklepieniowy
zamulenie 1/2 wysoKai,

e km 1+100 — 1+820 - umocnienie dna i stopy skarpnelgami betonowymi (ptyty zarowe,
korytka),

e km 2+310 — 2+570 - przebudowa uregulowanego (pwyzglo) odcinka cieku z wymian
istniefacych krgow betonowych 2300 na 800mm, na déegh=260 m,

przebudow i konserwagj ciekow przy ul. akowej — rozgadzienie boczne (&¢ie w km 1+100)

* km 0+000 — 0+460 - umocnienie dna i stopy skarpnelgami betonowymi (korytka, ptyty
azurowe),

* km 0+000 — 0+120 umocnienie dna i stopy skarp eteamsi betonowymi (korytka, piyty
azurowe),

przebudow i konserwagj doptywu potoku Gawrzytowskiego z sgjem w km 2+160

(ul. Swigtostawa) obejmuga:

e km 0+000 — 0+380 - odmulenie, umocnienie dna i gkalementami typu korytkowego z
wysokimi sciankami bocznymi

przebudow niedraznych przepustow na istniglych zjazdach komunikacyjnych na doptywie
bocznym przy ulSwictostawa powyej ul. Puszkina — zmiangednicy z 2200 mm na przepusty
2600 mm (9 szt x L= 3,0m),

przebudow i zabezpieczenie istnigych sieci infrastruktury podziemnejedacych na trasie
projektowanego kanatu ulgi (wykonanie skiawan bezkolizyjnych),

remont uszkodzonych wylotéw kanalizacji deszczoweegiekach olktych projektem,

przygotowanie tereny pod budew

Wymieniony w niniejszym zakresie kilomgtrdtugasci poszczegdlnych obiektéw grientacyjne Doktadny kilometra
i parametry obiektéw okgione zostan na etapie projektu budowlanego po uzyskaniu sipéaeggo podkiadu
geodezyjnego.

1.3. Usytuowanie przedsgwziecia.

Przedmiotowy potok Gawrzytowski o di. 4,8 km (gtéevkoryto) jest prawobrzeym doptywem rzeki
Wistoki. Zgodnie z podzialem hydrologicznym Polsidiewnia cieku potbona jest w obszarze gérnej zlewni
rzeki Wistoki w przekroju (dcie cieku) km 53+400. Jest to obszar zlewni lli¢dz ze specyficzp
zabudowa miejsko powierzchni okoto 4,8 ki liczonym na ujciu do Wistoki.
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Trasa kanatu ulgi przebiegdcdzie gtdwnie w pasach drog lokalnych oraz po dzekkprywatnych —
odcinek od ulSwictostawa do rzeki Wistoka.

Trasa potoku Gawrzytowskiego zlokalizowana jest mangcach administracyjnych miastaghiica.
Pocawszy od ujcia na prawym brzegu rz. Wistoki - przebiega wzdllic: Kosynierow Ractawickich -
Boczna,Swictostawa, Puszkina, Cich&w. Jadwigi, Rzeszowska, Ks. Nosala, Polna. Natandaptyw
boczny o dtugéci 3,15 km (hcznie z odgakzieniem przy ul. Bkowej]) posiadajcy ujscie przy
ul. Kosynieréw Ractawickich zlokalizowany jest w robie ulic: Swictostawa, Obwodnicy Pétnocnej,
Cmentarnej, Drogowcéw, Rzeszowskiej. Drugi znacim@@szy doptyw (dt. 0,38 km) z égiem powyej
magistrali kolejowej, zlokalizowany jest w cédprzy ul.Swigtostawa.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest gbigy na dziatkach o nr ewid.:

> proj. Kanat Ulgi:1, 508/43, 508/44, 508/45, 518, 519/1, 519/2, $1825/1, 525/2, 528/5, 528/6, 528/7,
529, 531, 532, 533, 534, 535/1, 539/5, 545/6, 58980/2, 595, 601, 602, 742/62, 742/63, 742/64
potozonych w_obebie nr 1

> potok Gawrzytowski:

obreb 4
1165/1, 1165/2, 1167, 1169, 1170/3, 1172/4, 11786136/5, 1176/6, 1177/11, 1177/12, 1181/1, 1181/2,

1182, 1192/3, 1192/4, 120/8, 1200/3, 1268, 1271232/10, 1272/11, 1272/13, 1272/18, 1272/19, 1273/1
1276/1, 1276/2,1277, 1278, 1279, 1280/2, 1281, 12285, 1286, 1287, 1294/18, 1294/19, 1294/24,
1295/5, 1295/6, 1295/9, 1298/1, 1298/2, 1299/591291316/10, 1316/12, 1318, 1320/10, 1320/2, 1845/
1345/8, 1346/1, 1346/2, 1347/2, 1348/1, 1348/3 8K841349/9, 1350/5, 1350/7, 1352/3, 1352/4, 1353/1
1353/2, 1353/3, 1354/1, 1355/1, 1356, 1365/3, 1865366/5, 1366/6, 1368, 1369, 1371/2, 1372/4, 1373
1374/1, 1374/2, 1375/2, 1376, 1377, 1378, 13809/:391400, 1401, 1507/55, 1513/6, 1513/8, 1514,
1515/2, 1520/10, 1520/7, 1524, 1525/2, 1525/3, ¥528525/5, 1534, 1637/3, 1637/4, 108, 109, 120/8,
1401, 156/1, 157, 158, 159, 160, 163/1, 163/2, 168/3, 166, 170/1, 173/1, 174, 184/1, 185/1, 18585,
213, 214/3, 214/4, 215/1, 215/10, 215/11, 215/%/@1215/8, 215/9, 225/11, 225/6, 225/7, 226/1,/226
227, 228, 269/15, 269/17, 269/2, 269/25, 269/2G/27278/4, 278/5, 278/7, 278/8, 278/9, 279/2, 279/
27914, 27915, 279/6, 280, 288/7, 296/2, 296/4,29897/1, 297/2, 297/3, 298, 299, 301, 302, 30531,

obreb 2
215/3, 215/8, 221, 222,

obreb 1
742162, 742/63, 742/64, 520, 521, 522, 524, 6287B/1, 630, 631, 632/2, 632/3, 632/4, 632/5, 633/1,

633/5, 653, 1, 595, 606/2, 606/3, 606/4, 617, &®lB, 620, 621, 622, 627/1, 627/3, 633/1, 633/3/B34
634/2, 635, 636/3, 636/4, 640/1, 644/1,

> Doptyw potoku Gawrzytowskiego zdgiem przy ul. Kosynieréw Ractawickich.:

obreb 1
664/1, 708/1, 709/1, 721/1, 722/1, 723/1, 729/0/X3731/1, 732/1, 733/1, 734/2, 735/2, 736/2, 282/

742/30, 742/63,

obreb 2
223/1, 223/2, 224/28, 224/29, 224/33, 224/5, 2334&, 704, 810/36, 810/69,

obreb 3
15/1, 17/1, 18/4, 19/5, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3122/3/2, 37/4, 39, 40/1, 41/10, 41/11, 41/14, 414516,

41/9, 42, 43, 44, 45, 46, 66, 67, 68/1, 71, 13588/7, 151/6, 151/7, 151/8, 151/9, 154/33, 38181/3,
381/5, 381/6, 381/7, 381/8, 382/25, 383, 384, 38®/1, 386/6, 387, 388/1, 391, 392/9, 434/4, 45255,
456, 457, 458, 459, 460, 461, 466/7, 496/1, 498, 89, 68/5, 70/10, 70/12, 72/5, 73, 75/13, 75IB4,924,
933/2, 933/3, 933/4
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> Doptyw potoku Gawrzytowskiego z dgiem przy ulSwietostawa.:

obreb 4
105, 106/1, 106/2, 107, 108, 110, 111, 112/2, 1,18318/2, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 150, 152, 153,

154, 163/2, 168, 65.

Dane dotycgce wiacicieli dziatlek znajdyj sic w zahczonych skréconych wypisach z ewidenciji gruntéw.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchoméci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob ich wykorzystywania i pokcie sza roslinna.

2.1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomeci oraz obiektu budowlanego

taczna powierzchnia trwale i czasowoetaj ~ 80850 M
Powierzchnia czasowo zég: ~ 43740 i
Powierzchnia trwale zéta: ~37110 M
w tym:
» proj. Kanat Ulgi:
- kolektor kryty ~ 3660 fm
- pas technologiczny ~5490°m
» przebudowa, remont potoku Gawrzytowskiego:
- umocnienia dna i skarp ~7578m
- odmulenie , konserwacja koryta ~16 42 m
- pas technologiczny ~ 28 800°m

» przebudowa, remont doptywow bocznych potoku Gaverargkiego:

- umocnienia dna i skarp ~2620m
- przebudowa odcinka krytego ~ 526m
- odmulenie, konserwacja koryta ~6310m
- pas technologiczny ~ 9 450°m

2.2. Dotychczasowy sposob wykorzystania powierzchni

Zlewnia potoku Gawrzytowskiego:
Obecnie zlewnia potoku Gawrzylowskiego na tereniasta bicy posiada nagpujace podstawowe

parametry:
e powierzchnia zlewni 4,8 kh(70% pow. utwardzone, 30% tereny biolog. czynne)
o dlugci¢ zlewni 4,8 km,
* usredniona szerokd zlewni 1,0 km
» spadek podtny (wred.) 0,57 %,
* spadek poprzeczny {ed.) 0,83%,
» $redni opad roczny 710 mm,
* topografia terenu 183,0 — 209,9 m.npm,
e rodzaj gleby grunt stabo przepuszczalny.

Potok Gawrzytowski:
Potok Gawrzytowski w wgkszaci posiada koryto otwarte o przekroju trapezowymoryfo cieku
charakteryzuje gizréznicowara giebokaicia, szerokécia dna a take nachyleniem skarp. Wzdym stopniu
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tez umocnione & skarpy i dno potoku (trelinki, dyble czy plytyuaowe). Istnigj takze odcinki zupetnie

nieumocnione lub ktérych umocnienie jest catkowimiészczone. Zestawienie parametrow koryta otwarteg

potoku Gawrzytowskiego na odcinkach glch projektem zawarto w tabeli nr 1.

TAB. 1. Parametry koryta otwartego potoku Gawrzydkiggo

Kilometraz Szer. dna | Gtebokos¢ | Nach. Spadki Umoc. dna | Umocnien. Pow. ist.
[m] [m] skarp dna i st. skarp skarp umocznieﬁ
[m]
0+000-1+080| 1,2-15 1,1-3,7 1:1,6 0,3-0) Brak brak -
5%
1+090-1+500| 1,2m 1,4-2,0 1:1 0,2-0,4% Znismezo| zniszczone -
2+040-2+600| 1,2m 1,4-2,0 1:1 0,4-1,0% trylinka | trylinka, 2016
obrz. chod. | dyble
2+660-3+500| 0,6 -0,8 12-14m 1:1 0,6-0,8% links, trylinka, 2268
dyble pt. chodn.
3+500-3+780| 0,6-0,8 12-14 1:0,0 0,4-0,y%ylinka, trylinka, 756
pt. chodn. dyble
3+780-4+040| 0,6-0,8 0,8-1,2 1:08 0,4-0,6%. Apurowe | ph aurowe | 702
4+040-4+570| 0,5 0,6-0,8 1:0,6 0,4-08% plrdwe | pt aurowe | 901
4+570-4+800| 0,3-0,5 0,5-0,6 1:06 0,4-0,5%rakB brak -

Potok Gawrzytowski na dwdch odcinkach az2nej diugéci 600 m przebiega jako kanat kryty,
kotowy o srednicy 21500 mm. Parametry kanatu zakrytego na jego pegbtaych odcinkach zestawiono w tabeli
nr2.

TAB. 2. Parametry koryta zakrytego (kanatu) pot&awrzytowskiego

Kilometraz Przekrgj Rozmiar przewodu | Rodzaj materiatu Spadki
1+500 — 2+040 kotowy 21500 mm, ¢€i zelbetowe 0,6%
2+600 — 2+660 kotowy 21500 mm, ¢€i zelbetowe 0,7%

Na catej dlugéci potoku Gawrzytowskiego wygbuja ponadto rénego rodzaju budowle
hydrotechniczne (np. przepusty, stopnie, mostlohifej zamieszczono dane dotyce rodzaju i lokalizacji

istniejacych budowli hydrotechnicznych na w/w potoku.

TAB.3. Budowle hydrotechniczne istrieg w korycie potoku Gawrzytowskiego

BUDOWLE HYDROTECHNICZNE ISTNIEJ ACE W KORYCIE POTOKU
Lokalizacja Symbol Typ — charakterystyka
km 0+005 St-1 stoptebetonowy h-1,0m
km 0+060 St -2 stoptebetonowy h-1,0m
km 0+095 St -3 stopiebetonowy h-0,5m
km 0+120 St-4 stopiebetonowy h-1,0m
km 0+120 P-1 przepust zegow 1200, L= 3,2m
km 0+480 St-5 stopiebetonowy h-0,2m
km 0+510 St -6 stopiebetonowy h-0,2m
km 0+540 St -7 stopiebetonowy h-0,2m
km 0+580 St -8 stopiebetonowy h-0,2m
km 0+620 St -9 stopiebetonowy h-0,2m
km 0+656 St-10 stophebetonowy h-0,2m
km 0+658 P-2 przepust zdgoéw 1000, L=3,7m
km 0+695 St-11 stophebetonowy h-0,2m
km 0+715 P-3 przepust ramowy (1,6x1,0m), L=5,4m
km 0+750 P-4 przepust zdgoéw 1000, L= 3,8m
km 0+780 P-5 przepust zdgoéw 1000, L= 3,4m
km 0+850 P-6 przepust zdgéw 1000, L=6,8m
km 1+100 P-7 przepust zdgow 1500, L=40,0m
km 1+200 P-8 przepust zdgow 1200,
km 1+300 M-1 mostelbetowy- ramowy B=7,0m
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km 1+400 P-9 przepust zdgow 21500, L=10,0m
km 1+500 — 2+040 R-1 rura@ z kegow 1500, L=485,0m
km 1+570 D-1 studzienka kontrolna

km 1+940 D-2 studzienka kontrolna

km 2+000 D-3 studzienka kontrolna

km 2+000 — 2+050 P-10 przepust zddw 21000, L=6,8m

km 2+070 St-12 stophebetonowy h-1,0m

km 2+075 M-2 most PKP gbica — Mielec

km 2+095 M-3 most PKP ¢hica — Rzeszow

km 2+160 P-11 przepust zegdw 2 x 2800

km 2+530 pP-12 przepust skrzynkowy (1,0x1,5m)

km 2+600 — 2+660 R-2 rura@ z kegéw 21500, L=60,0m

km 2+700 P-13 przepust skrzynkowy (1,0x1,5m)

Km 2+820 M-4 mostelbetowy- leakowy L=3,8m

km 2+870 W wylot kan. deszcz. pcv g500mm

km 2+915 St-13 stophebetonowy h-0,4m

km 2+930 M-5 mostelbetowy- ramowy L=14m

km 3+100 P-14 Przepugtlbetowy ramowy (3,0x1,5m)
km 3+150 K ktadkaelbetowa

km 3+240 P-15 Przepugtlbetowy ramowy (3,0x1,5m)
km 3+280 P-16 przepust zegdw 1000

km 3+430 — 3+600 R-2 rura@ z kegow 1000 (studz. kontr. 3 szt)
km 3+640 W wylot kolektora 600 mm

km 3+700 P-17 przepust zdgdw 1000 mm

km 3+880 P-18 przepust zegdw g800 mm

km 4+040 P-19 przepust zegdw g800 mm

km 4+400 P-20 przepust zegdw g800 mm

Doplywy potoku Gawrzylowskiego z soiem w_km 1+080 (ul. Kosynierow Raclawickichdraz

w km 2 + 160 (uSwietostawa) wraz rozgarieniem w km 1+100 (przy ul.gkowej)

Koryta przedmiotowych doptywéw, lokalnie zabudowameepustami lub kolektorami betonowymi nie
umazliwiaja wiasciwego sptywu wod a zwtaszcza o charakterze povevdain. Charakteryzugjsic ponadto
ztym stanem technicznym, matysrednicami przykrytych odcinkow, brakiem umoahnie

TAB.4. Parametry techniczne doptywu potoku Gawragkiego w km 1+080
(ul. Kosynierow Ractawickich)

Koryto otwarte o przekroju trapezowym
Kilometra z Szer. dna Gebokosé Nachyl. Skarp Spadki dna Umocnienia
[m]
0+180 — 0+760 0,6 -0,8m 12-16 1:1 0,49%%0 | brak
0+780 — 0+940 0,5-0,6m 08-1.2 1:1 0,1% %0,2| brak
1+100 — 1+820 0,5-0,6m 08-1.2 1:1 0,2% %0,3| brak
Koryto przykryte
Kilometra z Przekroj Rozmiar przewodu Rodzaj materiatu Spadki
0+000-0+180 kotowy 2800 mm dgi zelbetowe 0,45%
0+760—0+780 skrzynkowy 1,0x1,0m, zelbet na mokro 0,15%
0+940-1+100 skrzynkowy 1,0x1,0m, zelbet na mokro 0,25%
2+310-2+570 kotowy 2300 mm rury betonowe 0,45%

TAB.5. Parametry techniczne cieku przy ulkbwej z rozgajzieniem (ujcie w km 1+100)

Koryto otwarte o przekroju trapezowym
Szer. dna Gébokosé Nachyl. skarp Spadki dna Umocnienia
Kilometra z
0+000 — 0+460 0,5-0,6 m 0,5-09m 1:1 0,96% brak
0+000 — 0+120 0,4 —-0,6m 0,4-0,8m 1:1 0,5%6990 brak

TAB.6. Parametry techniczne doptywu potoku Gawragkiego w km 2+160 (uBwictostawa)
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Koryto otwarte o przekroju trapezowym + przepusty betonowe g 200mm - 9 szt
Kilometra z Szer. dna Gébokosé¢ Nachyl. skarp Spadki Umocnienia
0+000 — 0+380 0,5-0,6m 0,5-09m 1:1 0,89%0% brak

2.3. Pokrycie szap roslinna

Raslinnos¢ wystgpujac na terenie zlewni potoku Gawrzytowskiego to gt@umslinnosé takowa, ruderalna i
segentalna. Do gbn wystepujacych na przedmiotowym terenie zalicza si

e Babka zwyczajna Plantago major

e Bylica pospolita Artemisia vulgaris

e Chrzan pospolity Armoracia rusticana

e Dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum

» Glog jednoszyjkowy Crataegus monogyna

« Jaskier roztogowy  Ranunculus regens

* Jeyna popielica Rubus ceasius

¢ Krwawnik pospolity Achillea millefolium

e Mak polny Papaver rhoeas

* Mniszek lekarski Taraxacum officinale
* Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea
e Ostrazen polny Crisium arvense

e Ostrazen warzywny  Crisium oleraceum

e Perz widciwy Elymus repens

* Pokrzywa zwyczajna Artica dioica
* Rdest ziemnowodny Polygonum amphibium

e Skrzyp polny Equisetum arvense
e Trzcina pospolita Phragmites communis
* Wierzba szara Salix cinerea

e Wierzbownica kosmat&pilobium hirsutum

2.4. Fauna

Zagospodarowanie terenu, wymtjace pola uprawne pozwadagtwierdze, ze swiat zwiergcy jest bardzo
ubogi.

3. Rodzaj technologii.

Przyjete rozwhzania technologiczne obejmug: budow ,Kanatu Ulgi” na ugciowym odcinku
potoku Gawrzytowskiego oraz renowadgtniepcych umocnié (naprawa, wymiana) i lokalna przebudowa
koryta potoku Gawrzylowskiego z jego doptywami bogni, zapewni skuteczne odprowadzenie waod
opadowo-roztopowych sptywajych z powierzchni biologicznie czynnych oraz zumikawanej zlewni
miasta @bica, jak te zrzucanych z istniegych wylotow kanalizacji deszczowe.

W wyniku uzyskanego poprzez budpvkanatu ulgi rozdzialu wod powodziowych na dwa
niezalene koryta, zostanie agjnicty zaktadany cel, ktérym jest ochrona terenéw (@aleych) przylegtych
do koryta cieku. Koryto Potoku Gawrzytowskiego agsiie wiksz przepustow& po wykonaniu
planowanego oczyszczenia i renowacji istriggh umocnié oraz po wykonaniu petnego umocnienia dna
i skarp na odcinkach gdzie, dotychczas wystvaty koryta ziemne zadarnione.

Ogdlna koncepcja rozazania technologicznego przegsriccia zaktada:
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* budowie Kanatu Ulgi dla zrzutu nadmiaru wod z pet@awrzytowskiego,

e przebudowie i zabezpieczeniu istamjch medidéw bdacych na trasie projektowanego Kanatu Ulgi,

e przebudowie i renowacji potoku Gawrzytowskiego,

e odmuleniu i umocnieniu otwartych odcinkéw doptywbacznych potoku Gawrzytowskiego,

e przebudowie przykrytego uregulowanego odcinka cieka doptywie bocznym potoku
Gawrzytowskiego w km 2+310 — 2+570 przy ul. Drogowc

* wymiana niedrénych przepustow g 200mmm w istnigych zjazdach komunikacyjnych na
doptywie bocznym przy uSwictostawa powyej ul. Puszkina,

« remont uszkodzonych umochigvzglednie istniejcych wylotéw kanalizacji deszczowej na ciekach
objetych projektem w stopniu niegdnym dla funkcjonowania potoku,

Kanat Ulgi:
Kanat Ulgi wykonany bdzie z rurzelbetowych o przekroju kotowym (wginie zataonasrednica kanatu

min. @1500 mm). Przekr6j zamkty Kanatu Ulgi naley wymiarow& na przeptyw maksymalny
0 prawdopodobigstwie wysapienia 1% (raz na 100 lat). Przy czym nglewzgkdni¢ przekrdj i zdolnéé
przepustow istniepcego, remontowanego odcinka pagjimagistrali kolejowej przy ulwictostawa. Tutaj
wiasnie planowany jest posgtek wlotowy do projektowanego Kanatu Ulgi.

Na zmianach spadku dna kanatu, zmianach kierunasy titp. zamontowane zostafkomory
(wzglednie studnie rewizyjne), betonowe — typowe dla pitego wariantu rur lub wylewane na budowie.

Wiot do kanatu ulgi zlokalizowanyeldzie w lewej skarpie potoku Gawrzytowskiego na oHuai
ponizej torowiska kolejowego (Krakow - Rzeszow). Wlotkeynany kdzie jako betonowécianka czotowa
0 szerokéci min. 0,5 m do skrajni rury.

Na ugciu kanatu do rz. Wistoki naly przewidzi€¢ umocnienie dna i skarpy w zakresie
uzgodnionym z administratorem rzeki.

Wylot ten naley wykona jako betonowy, ,wylewany” na budowie w skarpie nzednej
wynikajacej z posadowienia kolektora. Rurggiwylotowy w obudowie betonowej nale zabezpieczy
przed zamieceniem lub gryzoniami kratkvylotows.

Potok Gawrzylowski:
Przebudowa potoku Gawrzytowskiego obejmuje:
» umocnienie dna i skarp potoku na odcinku niezabuahgyn (km 0+00 - 0+080) poprzez
- utozenie ptyt betonowych JOMB 90 x 60 x 10 na dnie goto
- utozenie kraveznikdw betonowych 20 x 30 x 100 w stopie skarpy goto
- utozenie plyt betonowych JOMB 90 x 60 x 10 na skargamioku pasem szer. 1,2 m,
- obsianie skarp powgj ptyt mieszank traw szybko-ukorzeniagych sg,
» umocnienie dna i skarp potoku na odcinku niezabuahgyn (km 4+570 — 4+800) poprzez
- utozenie koryteksciekowych, betonowych na dnie potoku,
- utozenie kraveznikdw betonowych 20 x 30 x 100 w stopie skarpy goto
- utozenie plyt betonowych JOMB 90 x 60 x 10 na skargamioku pasem szer. 1,2 m,
- obsianie skarp powgj ptyt mieszank traw szybkoukorzeniagych sk,
» wykonanie gurtdw betonowych szergkb 25 cm i gkbokasci 90 cm w miejscach zmiany spadku
podiuznego dna potoku orgrednio co 70 m na odcinkach o jednolitym spadku.
» usunecie pozostaleci ubezpieczé z dna i wykonanie nowych umochiedna i skarp potoku na
odcinkach (1+090 — 1+500) analogicznie jak na ddcikm 0+00 - 0+080
» odmulenie odcinkéw krytych potoku zggow betonowych km 1+500 -2+0400raz 3+500 — 3+780
» przebudowa odcinka krytego z rur @ 1500 mm na kootivarte 0o przekroju trapezowym na odcinku
2+600 — 2+660 u umocnienie umocnienie dna i skagygez
- utozenie ptyt betonowych JOMB 90 x 60 x 10 na dnie goto
- muruzelbetowego w stopie skarpy potoku od strony pragigg budynku,
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- utozenie plyt betonowych JOMB 90 x 60 x 10 na skargamioku pasem szer. 1,2 m,
- obsianie skarp powgj ptyt mieszank traw szybko-ukorzeniagych sg,
» Wykonanie odmulenia i naprawa lokalna istinégch umocnié z elementéw betonowych na odcinkach
km 2+040 — 2+600, 2+660 — 3+500, 3+780 — 4+570:
Napravg umocnié wykona z elementéw betonowych jak istrieg (trylinki, ptyty @urowe)

Doptyw potoku Gawrzylowskieqo z sajem w_km. 1+080 (ul. Kosynierow Ractawickich) wraz
rozgakziemiem w km 1+100 przy ulgkowej oraz jego rozgatieniami:

Prace przy w/w ciekach polegagda gtownie na oczyszczeniu i odmuleniu krytych o atyeh odcinkow
koryt ciekdéw. Jedynie na odcinkach km 0+780 — 0+84&z 1+100 1-820 dno i skarpgda umocnione
poprzez:

» ulozenie koryteksciekowych, betonowych na dnie potoku,

» ulozenie ptyt betonowych JOMB 90 x 60 x 10 na skarp@ciedynczy rzad).

Ze wzgkdu na zbyt mat srednie krytego odcinka cieku w km 2+310-2+5768dkie on przebudowany na
kryty kanat z rurzelbetowych o przekroju kotowym @ednicy @ 800 mm). Wlot i wylot odcinka krytego
nalezy zabezpieczysciankami czotowymi betonowymi.

Doptyw potoku Gawrzylowskiego zsajem w km. 2+160 (ulSwietostawa):
Prace przy w/w cieku obejmujwykonanie odmulenia catoi cieku oraz umocnienia koryta potoku za
pomoa korytek betonowych o wysokicitiankach bocznych.

Ponadto przebudowane zostgmzepusty na zjazdach — zmiagmnadnicy z g 200 mm na g 600 mm —
9 sztuk o diugéci kazdego L = 3,0 m.

Sprzt budowlany uayty do wykonania rob6t powinien bysprawny oraz posiadazabezpieczenia przed
wyciekiem substancji ropopochodnych.adarazowo po zakazeniu robét w danym dniu sptzpowinien
by¢ garazowany na wyznaczonym placu (poza diwmm koryta rzeki), gdzie winny bywykonywane
wszelkie czynnfci naprawcze i obstugowe.

Maszyny i cézki sprz;t powinny poruszasig wytacznie w terenie robot wyznaczonym w projekcie
technicznym.

Roboty wykonywane w korycie cieku powinnydgrowadzone ,z brzegu” potoku,

Przy prowadzeniu robét ziemnych nalestosowa technologt ograniczajca metnienie wody
poprzez stosowaniezdjszego sprgu tam gdzie to tylko mdiwe oraz skrécenie do minimum okresu
prowadzenia tych robét z uwzgieniem przerw pomdzy kolejnymi zaraceniami wody.

Nie dopuszcza siprzemieszczania mas ziemnych poprzez przepychaateriatlu przez koryto
rzeki.

Przewidziane podstawowieodki transportu:

e samochody transportowe z przyczejirzynions
e zuraw samochodowy — roztadunek

» samochdd do transportu betonu

e spychacze

» koparki do wykopu pod kanat ulgi

e narzdzi recznych, elektronarzzi itp.

4. Ewentualne warianty przedsewzigcia.
Nie przewiduje si alternatywnych wariantow przeesiziecia.
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5. Przewidywane ilgci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paiv
oraz energi.

Okres budowy:
» technologia wykonywania rob6t nie przewiduje pobandy,

» materialy budowlane i konstrukcyjneda dowazone na teren inwestycji z maksymalnej odlégtokoto
150 km. Ponadto w czasie trwania inwestyefiie transportowana ziemia pochegck z wykopow na
odlegtai¢ do 20 km. Paliwo ztywane lrdzie w ilasci niezlzdnej do pracy eizkiego sprztu,

» z uwagi na toze teren budowy zlokalizowany jest na obszarze \|yabym, nie przewiduje sitrudngci
w doprowadzeniu energii na teren budowy,

» ze wzgtdu na prowadzenie prac w dzieie przewiduje gi wykorzystania energii doswietlenia terenu
budowy.

Okres eksploatacii:

Eksploatacja kanatu ulgi oraz potoku Gawrzytowskieg jego doptywOw po zrealizowaniu catego
przedsgwziecia nie kgdzie wymagata wykorzystywania wody i innych surowgcdnateriatéw, paliw oraz
energii. Wykorzystywane w trakcie realizacji przedsiecia materialy, paliwa i energia wypuja
jedynie w procesach technologicznych, ktGgedspuszczone do stosowania i nie stwarzajgraenia dla
srodowiska naturalnego.

6. Rozwigzania chronigcesrodowisko.

Okres budowy:
» Wszystkie prace prowadzone w korytach ciek@aabprowadzone w okresie, w ktorym nie wastija

zagraenia powodziowe. Teren budowyedzie wyposaony w odpowiedni spez i materialy do
awaryjnego zabezpieczenia budowy przed zalaniem.

» Z uwagi na maliwos¢ wystpienia emisji nadmiernego hatasu wynij z pracy Gizkiego sprztu
prace budowlanegbla prowadzone tylko w porze dziennej.

» Plac budowy bdzie wyposaony w przewany pawilon socjalno—biurowy i ugdzenia sanitarne
bezodptywowe Scieki socjalno—bytowe i technologiczneda gromadzone w szczelnych zbiornikach
I wywozone do oczyszczaldciekow.

» Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenidoda dopuszczalnych emisizanieczyszczedo
powietrza oraz pogorszenia stanu powietrza atmysteego.

> Srodki transportu wykorzystywane do realizacji intyefi beda utrzymywane w nalgtym stanie
technicznym i sanitarnym, w celu ochrofrnpdowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem @kyci
paliwa).

» Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wplywa srodowisko przy realizacji catego
przeds¢wziecia zostanie uzyskane poprzez wykorzystanie loldinynateriatdbw oraz materiatéw
posiadajcych wszelkie wymagane atesty, azakachowanie podczas prowadzenia prac dalejayct
srodkdw ostranaosci.

Okres eksploatacii:
Zrealizowane przedsiziecie wplynie korzystnie n&rodowisko naturalne. Wykonanie kanatu ulgi oraz aniei dna i
skarp koryta potoku Gawrzytowskiego i jego doplywOkonserwacja i oczyszczenie cado ciekow wplynie na
zwiekszenie przepustowoi koryt. Wyeliminuje to lokalne rozlewy wod powddoe zanieczyszczenia przylegtych
terenéw materiatem niesionym przez wodapewni te ochrore dla indywidualnych wj¢ wody — studni.

Po wykonaniu planowanych prac na ciekach zastavyeliminowane zjawiska erozyjne brzegéw
przedmiotowych ciekéw.
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7. Rodzaje i przewidywane ilgci wprowadzanych dosrodowiska substanciji
lub energii przy zastosowaniu rozwazan chronigcych srodowisko.

Oddziatywanie koryta potoku narodowisko naturalne po zakozeniu inwestycji nie dizie
odbiegato od j# wystpujacego, a po zakmzeniu dziatd inwestycyjnych polepszy @ize wzgédu na
poprawe zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenow priytegoddziatywanie pozytywne).

Najwigksze oddziatywanie ujemne wyapi w trakcie wykonywania robot. Nie spowoduje to
jednak ponadnormatywnych oddzialywar na poszczegodlne elementgrodowiska (fauna, flora).
Powyzsze oddziatywania mag charakter przejsciowy.

Przeksztalcenia wygbujace w trakcie budowy nieghla mie¢ istotnych konsekwencji dla walorow
przyrodyzywej na obszarze inwestycji.

Jako ujemne lecz nie do uniknia oddzialywanie naky wymienic uciazliwosci zwiazane
z wykonywaniem robot budowlanych oraz transporteas aiemnych (oddziatywanie przemijalne — na czas
wykonywania robot).

Zgodnie z zatgeniami projektu, przedmiotowe prace przy ciekaelabprowadzone po trasie
istniefacych koryt ciekow z czasowym zajem terenow po obu stronach brzegéw. Qllajec korzyci
i zagrazenia jakie przyniesie realizacja inwestycji mgleodkréli¢, iz omawiany obiekt ju istnieje. W
zwigzku z powyszym oddziatywanie obiektu po jego rozbudowie n¢glde zasadniczo odbiegato od
dotychczasowego wptywu n&odowisko a odbudowa koryta nie zmieni formy arekibnicznej oraz
sposobu #ytkowania i przeznaczenia przedmiotowego obiekttas@d z& projektowanego kanatu ulgi
przebiegéa bedzie w terenie miejskim — gtéwnie drogami lokalnymi

W zwiazku z hydrotechnicznfunkcja budowli, ktéra z zalzenia petni funkaj ochronn dla terenéw
przylegtych (bezpieczstwo zdrowia izycia ludzi), utrzymanie jej w nienagannym stanightécznym jest
konieczndcia nadrzdna w odniesieniu do uzasadnionych lokalnych ingeiencjfunkcjonupcy w ich
obrebie swiat flory i fauny.

Do innych ucazliwosci mogicych mi€ wplyw na otoczenie w zweku z planowas inwestycih
naley zaliczy nadmierny halas i zanieczyszczenie powietrza wsmetprag ciezkiego sprztu oraz
transportem samochodowym w okresie budowy. Z teggledu prace budowlanestla prowadzone tylko w
porze dziennej. Po zakczeniu robot stan powietrza i akustyka wréci dowpanej formy.

Wody powierzchniowe i podziemne:

Okres budowy posiada minimalny wplyw na stan woédvipazchniowych i podziemnych. Zgodnie
z przepisami sanitarnymi plac budowy powiniert byyposaony w przewany pawilon socjalno-biurowy

i urzadzenia sanitarne bezodptywowe do zaspokojenia paastych potrzeb fizjologicznych.

Pozostate czynrici zwigzane z higiesn osobisi pracownikow odbywa sie bedzie w miejscu ich

zakwaterowania.

Z uwagi na faktze teren budowy zlokalizowany jest na obszarze \yabym, nie przewiduje si
trudnaici w doprowadzeniu jej na teren budowy. Technolagibdt nie przewiduje konieczéw poboru
wody z cieku do celéw technologicznych.

W wyniku prac ziemnych, okresowo — w niesprzyggich warunkach atmosferycznych - #mo
nastpi¢ pogorszenie jakmi wody w rzece wskutek sptywu powierzchniowegowRiez wystpienie fali
powodziowej podczas budowy e spowodow& rozmycie brzegéw i pogorszenie jakb wod
powierzchniowych. Jednak z uwagi na incydentalrgrakter omawianych przypadkéw niedh one miaty
znaczenia w ogolnym stanie jd&ko wod powierzchniowych. Podczas budowy powstaweds $cieki
bytowe oraz niewielka ik& $ciekdw technologicznychScieki powinny by gromadzone w szczelnych
zbiornikach i wywaone do oczyszczalni.

W okresie budowy powstawéaxda stosunkowo niedie ilosci odpadow, gtdwnie bytowych, ktore
mog by¢ wywozone na wysypisko komunalne. Przy prawidtowym pregbibudowy nie ¢ila powstawa
odpady niebezpieczne, zagg@ce pogorszeniem jako wod.
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Emisja zanieczyszcae
Planowana inwestycja i roboty jej towarzyse oddziatywa bgdzie na warunki aerosanitarne jedynie
w okresie budowy. Gtéwnymirddtami zanieczyszczenia atmosferd®p na tym etapie przede wszystkim
pojazdy transportage materiaty na teren inwestycji, praca maszynazudw pracujcych na budowie oraz
przemieszczanie dych mas ziemnych.
Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferyczm@gaanego z emigjkomunikacyja wptywaja
nastpujace czynniki:
e hakzenie i struktura ruchu,
* rodzaj i ils¢ emitowanych zanieczyszazgazowych,
» warunki rozprzestrzenianiaestanieczyszczew atmosferze.
Dwa pierwsze czynniki okétaja obchzenie danej drogi (trasy komunikacyjnej) ruchem
motoryzacyjnym, trzeci jest zaley od lokalizacji a szczegdlnie od zjawisk atmogfenych
i topograficznych decydagych o intensywn&i wymiany masy powietrza w atmosferze, takich jak:
e kierunek wiatru,
* predkosé¢ wiatru,
» dyfuzja atmosferyczna (miara burzliged atmosfery),
» szorstkac¢ terenu; rélinnos¢ | zagospodarowanie przestrzenne,
* pochfanianie zanieczyszarprzez podiee suche,
* sposoOb zabudowy pobocza trasy komunikacyjne;.

W Polsce w chwili obecnej brak jest kompleksowygtatunkowa prawnych regulujcych w peni
emisg zanieczyszczez transportu samochodowego, a jedyne normy cégisgpalin dotycz podmiotéw
gospodarczych, ktére wnaspplaty za emisj zanieczyszczedo atmosfery. Nie ma rowrriavytycznych
precyzujpcych metody oceny stanu zanieczyszczenia powietitraosferycznego wokét drég. Pepb
regulacji powyszego zagadnienia jest Rozpgizenie MinistraSrodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 5.12.2002 r. olktajace metodyk obliczania stanu zanieczyszczania powietrzarédet
istniejacych i projektowanych, ktore oldla sposoby zagpbowania liniowegarédta emisji jakim jest droga,
poprzez zespokrddet punktowych. Zasadnicze rozhiesci w okrelaniu oddziatywania drog a szerzej
transportu drogowego naodowisko, waza Sig z problemem poprawsdol wyznaczenia wielkai emisji
(miedzy innymi J.lwanek - Problemy metodologiczne wgorazowaniu zanieczyszazeowietrza), ktéra
zZwigzana jest z kolei z ikwia i rodzajem pojazdow porusaaych s¢ po danym odcinku trasy
komunikacyjnej.

Z danych literaturowych potwierdzonych badaniamemewymi wynika, jak ju wspomnianoze
zasadnicze znaczenie dla rozktadtzat maksymalnych wzdiutras komunikacyjnych posiadapatzenie
ruchu i warunki meteorologiczne. Najeze s¢zenia zanieczyszcaewystpuja w warunkach rownowagi
bardzo chwiejnej nawet przy minimalnejepkosci wiatru. Najmniej korzystne warunki rozprzestrizama
si¢ zanieczyszczewystkpuja w sytuacji rownowagi wybitnie state;.

Obliczenia dla hipotetycznycirodet liniowych wykazuj, ze wplyw ruchu pojazdéw na drodze na
stan powietrza atmosferycznegegsl od kilkunastu do kilkudziegiiu metréw od osi jezdni (nie jest to
jednak réwnoznaczne z wygpbwaniem przekroczg¢. Spadek sten o potowe w najmniej korzystnych
warunkach atmosferycznych agany jest w odlegkei okoto 15 - 20 m od kragdzi drogi. W odlegtéci
kilkudzieskciu metrow stzenia zanieczyszcaeoshgaja wartas¢ od kilku do kilkunastu procent ¢gen
maksymalnych. $tenia te gwattownie spadapa odcinkach drogi, gdzie wypuje maliwosé tatwego ich
przewietrzania (tereny otwarte poza zwaabudovw mieszkaniow).

Roboty ziemne wykonywane szczegdlnie przyajuurbulencji powietrza spowodujmiejscowo
(w rejonie wykonywanych robdét) pogorszenie stanwiptrza atmosferycznego, gléwnie zanieczysacze
pytowych. Pogorszenie toetizie miato charakter przemijalny i niedzie miato wptywu na ogoélny stan
areosanitarny ha omawianym terenie.
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Reasumupc planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisfi wigcej niz 20% oraz nie spowoduje
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, enggii o wigcej niz 20%.

Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia wi$ci dopuszczalnych oraz pogorszenia
stanu powietrza atmosferycznego. Wysgpujace uchzliwosci, zwigzane gtdwnie z pracami ziemnymi,
maja charakter lokalny i przemijalny.

Klimat akustyczny:
Regulacja koryta potokuebzie zrédtem szkodliwego oddziatywania deodowisko akustyczne ze wagu
na prace wymagage zastosowania gikiego sprztu budowlanego. Realizacjw/w inwestycji mana
podziel na nas{pujace etapy:

* przygotowanie terenu pod jego realizadjarczowanie (koparki),

» prace wtaciwe: profilowanie koryta, wykonanie zabezpiettkoparki),

» prace poradkowe - plantowanie terenu, obsianie terenu zigl@robny sprgt ogrodniczy).

Z punktu widzenia akustycznego rozpatrywana inwestgja wptywaé bedzie na srodowisko tylko
w fazie budowy.W trakcie budowy (realizacja inwestycji) wyrti¢ mozna dwa gtownerodta hatasu, tj.:
* ruch komunikacyjny (samochodygarowe — dostawa surowca),
» cigzki sprzt budowlany (koparki, tadowarki).
Wedtug pomiaréw hatasu wykonanych dla podobnegacgpbudowlanego, poziom mocy akustycznej dla
poszczegllnyclirédet hatasu wynosi:
* podczas pracy spiu cigzkiego (traktowanego jakarédia punktowe) w odleghoi 1 — 2 m od
maszyny: LAWr. = 90 , 95 dB-A
e podczas ruchu (jazdy) samochodezarowego (traktowanego jakaddio punktowe) w odlegkai
1 -2 m od samochodu: LAW = 95 |, 100 dB-A

Halas zwigzany z transportem samochodowym —dalzie niewielki oraz przemijalny i nie bedzie miet
istotnego wptywu nasrodowisko — gdyz transport surowca odbywa sig bedzie po istniepcych drogach
publicznych ogélnodosgpnych. W przypadku budowy, hatas lgdzie praktycznie pomijalny (krotkie
odcinki przejazdu transportem drogowym).

Reasumujc mazna stwierdat, ze planowana inwestycja niegdrie miata ponadnormatywnego
oddziatywania na poszczegélne elemembdowiska.

Powstawanie odpaddw:
Prognozuje si ze podczas budowy magowst& nastpujace odpady:

17 Odpady z budowy, remontéw i demacntaobiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (whczajc glek i ziemic z terendw zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatow i elementow budowlanychz drdrastruktury drogowej (np. beton,
cegly, ptyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z roekibremontow

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanedpadowych materiatbw ceramicznych
i elementow wyposeenia inne ni wymienione w 17 01 06

1701 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych

170201 Drewno

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 05 Zelazo i stal

17 05 Gleba i ziemia (wtzapc glelz i ziemie z terendéw zanieczyszczonych oraz urobek

z pogtbiania)
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17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inngwymienione w 17 05 03

17 05 06 Urobek z poghiania inny nk wymieniony w 17 05 05

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demamta

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i eéano inne nk wymienione w 17 09 01, 17
0902i170903

130110 Olej hydrauliczny

1302 05 Olej smarowy

200301 Odpady niesegregowane (zmieszane) odmedyralne
Odpady bytowe

Kody podano zgodnie z Rozpadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

8. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie narodowisko.

Ze wzgkdu na charakter inwestycji (zabezpieczenie przewivgquiziowe) oraz jej lokalizagjnie
wystepuje transgraniczne oddziatywanie dnadowisko. Zgodnie z Konwengcp ocenach oddziatywania na
srodowisko w kontegcie trans granicznym (Dz.U.z 1999 r. Nr 96, poz1lM1i art. 58-70 ustawy Prawo
ochrony srodowiska, nie zachodz przestanki do przeprowadzenia pgstwania w sprawie oceny
oddziatywania ndarodowisko w kontegcie transgranicznym.

9. Obszary podlegagce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92. poz. 88& pd&niejszymi
zmianami) znajdujace s¢ W zasegu znaczcego oddziatywania
przedsiewziecia.

Prace przy budowie kanatu ulgi na potoku Gawrzylomiswraz z przebudowie potoku Gawrzytowskiego
oraz jego doptywow w ramach projektu ochrony pragcwodziowej miasta Ebica prowadzonedola w
nastpujacych odlegtéciach od obszaréw NATURA 2000:

» okoto 1,5 km ddolnej Wistoki z Doptywami

» okoto 7km odLasu nad Braciejow
Inne obszary wchodze w skiad sieci Natura 2000 znajglaje w wiekszej odlegtéci.

W zwiazku z tym na podstawie map z obszarami Natura 2¥®&pnej na stronie internetowej
MinisterstwaSrodowiska /www.mos.gov.pl/ nie przewiduje,siby realizacja rob6t przy tym zadaniu mogta
wptyna¢ w sposob istotnie negatywny na stan siedlisk jdyiczych oraz siedlisk gatunkow shio i
zwierzt, dla ktérych zostaty wyznaczone lubojektowane obszary Natura 2000.

Na podstawie zgromadzonych informacji stwierdzaisiprzeds¢wziccie nie ledzie realizowane na
obszarze wodno-btotnym oraz innym obszarze o piytkialeganiu wod podziemnych, na obszarze
wybrzeza, gorskim, obszarze albym ochron (np. strefy ochronne ¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod srodladowych), obszarze, na ktérym standardy fakarodowiska zostaly przekroczone, obszarze
przylegajcym do jezior lub obszarze uzdrowiska i ochronyrowdskowej oraz obszarze, na ktérym
wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

W zwiazku z powyzszym, kierujac sie jednoczeénie opinia organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszarow sieci Natura 2000, nie przewiduje giaby przedsgwzigcie to ze wzgddu na swop lokalizacje

i charakter mogto wptynaé w sposoéb istotnie negatywny na stan siedlisk przgdniczych oraz siedlisk
gatunkow roslin i zwierzat, dla ktorych zostaty wyznaczone lub g projektowane obszary sieci Natura
2000.
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Zatgcznik 4. Podstawy techniczne i prawne opracowaniamiosku

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie preyre- szczegolnie przepisy z art. 33 ust. 3 (Dz 2004 r. Nr 92 poz. 880),

Prawo ochronyrodowiska. Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z din&®ietnia 2001 (t. j. u. Dz. U. 2008 r. Nr 25 pt%0 z dnia 23 stycznia
2008 z pén. zm.),

Prawo wodne z dnia 18 stycznia 2001 t. j. u. D2@05 r. Nr 239 poz. 2019 z4m zm.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. t. j. u. Dz2003 r. Nr 207 poz. 2016 z4m6 zm.

Rozporzdzenie Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r.pféwie przedgiwzie¢ moggcych znaczco oddziatywéa nasrodowisko Dz. U. 2010
r. Nr 213 poz. 1397,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne Dz. U. Ns fioz. 1229, t. j. u. z dnia 7 grudnia 2005 r. Dz2005 r. Nr 239 poz. 2019,
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenmylnia 27 marca 2003 r. Dz. U. 2003 r. Nr 80 pdz,
Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkasnia 23 lipca 2003 Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz.856

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. Warunki teckng, jakim powinny odpowia¢lhudowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie Dz. U. 2007 r. Nr 86 poz. 579,

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopaairtych pozioméw hatasusnodowisku Dz. U. 2004 r. Nr 178,
poz. 1841, t. j. u. Dz. U. 2007 r. Nr 120 poz. 826,

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 gdziernika 2002 r. w sprawie szczegétowych wymaggdkim powinien odpowiadaprogram
ochronysrodowiska przed hatasem Dz.U. 2002 r. nr 179 pd281

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 sprawie zasadniczych wymagdla urzdzei uzywanych na zewtrz
pomieszczew zakresie emisji hatasu dmdowiska Dz. U. 2005 Nr 263 poz. 2202,

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia2r. W sprawie warunkéw technicznych pojazdéw aedaesu ich niezidnego
wyposaenia Dz. U. Nr 32 z dnia 26 lutego 2003 r. Poz. 2¢#&n. zm.

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméktorych substancji w powietrzu Dz. U. 2008 Ir4¥ poz.
281t.j. u.

Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 siegp2005 r. w sprawie szczegdétowych wymagia silnikow spalinowych w
zakresie ograniczenia emisji zanieczyszgaezowych i azstek statych przez te silniki Dz. U. Nr 202 z diigpadziernika 2005 r. poz. 1681

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typéedisk przyrodniczych oraz gatunkéwslio i zwierzt,
wymagagcych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Nat0892Dz. U. Z dnia 30 maja 2005 Nr 94, poz. 795

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie dkangia rodzajow siedlisk podlegaiych ochronie Dz. U. 2001 Nr
92, poz. 1029

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 26 wrggia 2001 w sprawie okstenia listy gatunkéw zwieqr rodzimych dziko wyatujgcych
objetych ochrom gatunkow scislg i czesciowg oraz zakazéw dla danych gatunkow i epstw od tych zakazéw Dz. U. Z dnia 15 listopada
2001 Nr 130 poz. 1456

Rozporzdzenie MinistrasSrodowiska z dnia 9.07.2004 r. w sprawie gatunkdikalwysepujgcych railin objetych ochrog (Dz. U. Nr 168, poz.
1764)

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28 wrzgia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wepstigcych zwierat objetych ochrom Dz. U. 11
patdziernika 2004 r Nr 220 poz. 2237

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarpeciinej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z 200Mr
229, poz. 2313 z pib. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach DzZldnia 20 czerwca 2001 r., Nr 62 poz. 628, 4. Dz. U. Z dnia 5 marca 2007 Nr 39 poz.
251

Ustawa z dnia 3 palziernika 2008 r. o udogbnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotecst&va w ochronigrodowiska
oraz o ocenach oddziatywania gimdowisko Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227

Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia Baeze2008r. - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesi2@07-2013. Wytyczne w zakresie
poskpowania w sprawie oceny oddziatywaniasmadowisko dla przedsivzie¢ wspéifinansowanych z krajowych lub regionalnycbgoamow
operacyjnych.

Konwencja o ocenach oddzialywaniadmadowisko w kontekie transgranicznym Dz. U. 1999 Nr 96 poz. 1110.

Podpis wnioskodawcy

str. 16



