Uchwata Nr XXXIII /424 /05
Rady Miasta D ebica
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarow ania
Przestrzennego Nr 2/2004 miasta D ebicy, terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i ustug, polo  zonego w rejonie ulic Starzy nskiego,
Granicznej i Energetycznejw D ebicy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z pbzniejszymi zmianami) oraz
art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z pbézniejszymi zmianami)

Rada Miasta D ebica uchwala co nast epuje:

§1

1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Debica — 2010" (uchwalonym Uchwalg
Nr XLI/320/98 z dnia 16.06.1998r.) oraz ze zmiang studium (uchwalong Uchwalg
Nr VII1/118/2003 z dnia 4.07.2003r.) uchwala sie Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 2/2004 miasta Debica, terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i ustug, potozonego w rejonie ulic Starzynskiego, Granicznej
i Energetycznej w Debicy, zwany dalej planem.

2. Plan, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje obszar o powierzchni okoto 19ha, w granicach
oznaczonych na rysunku planu.

3. Czes¢ tekstowg planu stanowi tre$é niniejszej uchwaly, do ktorej zalgcznikami sa;

1) Nr 1 —rysunek planu sporzgadzony na mapie w skali 1:1000;

2) Nr 2 —rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) Nr 3 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadah wlasnych gminy oraz zasad ich
finansowania.

§2

1. Rysunek planu, o ktorym mowa w 81 ust.3 pktl), jako integralna czesc planu obowigzuje

w zakresie:

1) granic obszaru objetego planem;

2) linii rozgraniczajacych tereny o rdéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

3) granic dziatek,

4) linii zabudowy;

5) symboli przeznaczenia terenu.

2. Oznaczone na rysunku planu linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu sg
scisle okreslone i moga by¢ przesuniete wytacznie w przypadkach uzasadnionych
wzgledami technicznymi dotyczacymi rozwigzan skrzyzowan ulic i dojazdéw, pod
warunkiem, ze nie wykluczy to zagospodarowania terenéw zgodnie z ustaleniami planu.

3. Oznaczenia wystepujace na rysunku planu, nie wymienione w ust.1, majg charakter
informacyjny lub postulatywny.



§3

Ustala sie nastepujace przeznaczenie terendw wyznaczonych w granicach planu,
wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi i oznaczonych symbolami:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
US — teren rekreacyjno — wypoczynkowy;

P — teren obiektow produkcyjnych i ustug;

E — tereny obiektow elektroenergetyki;

K — teren obiektéw gospodarki komunalnej;

KS — tereny parkingow;

R — tereny rolne;

RM — tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy;

KL - teren ulicy lokalnej;

10) KD - tereny ulic dojazdowych;
11) KDW - tereny dojazdow wewnetrznych;
12) KX — tereny ciggéw pieszych.

§4

Na calym obszarze objetym planem obowigzuja;

1)

2)

3)

uwarunkowania wynikajgce z potozenia terenu w obszarze ochronnym Giéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 425 ,Debica — Stalowa Wola — Rzeszéw”, zawarte w decyzji
Ministra Ochrony Srodowiska, Zasob6w Naturalnych i Lesnictwa Nr KDH/013/6037/97
z dnia 18.07.1997r. zatwierdzajgcej dokumentacje hydrogeologiczng tego Zbiornika;
ograniczenia, wynikajgce z potozenia w projektowanym ,zewnetrznym terenie
ochrony posredniej” ujecia wdd powierzchniowych z rzeki Wistoki, dla miasta Debicy,
zawarte w dokumentacji stref ochrony sanitarnej tego ujecia;

uwzglednienie przebiegu i lokalizacji istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej z zachowaniem warunkow okreslonych w przepisach szczegolnych.

§5

Dla terenéw zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej , 0znaczonej na rysunku planu
symbolami 1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
ustala sie nastepujgce zasady ochrony srodowiska i ksztattowania tadu przestrzennego :

1)

2)

3)

4)

5)

lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie obiektow wolnostojacych,
z dopuszczeniem zabudowy blizniaczej na terenie oznaczonym symbolem 7MN
i 2RM, przy granicy dziatek o numerach ewidencyjnych 1799 i 1802;
dopuszcza sie przesuniecie projektowanych granic dziatek budowlanych, pod warunkiem :
a) zachowania minimalnej powierzchni dziatki 600m? i minimalnej szerokosci dziatki
— 18m w zabudowie wolnostojacej,
b) zachowania minimalnej powierzchni dziatki 400m? i minimalnej szerokosci dziatki
— 12m w zabudowie blizniaczej,
c) zapewnienia dostepu kazdej dziatki do drogi publicznej;
wyznaczenie w granicach kazdej dziatki co najmniej jednego miejsca postojowego dla
samochodu osobowego;
zapewnienie dostepu do przebiegajacych przez tereny o symbolach 5MN, 6MN
i 10MN, linii elektroenergetycznych 110kV, w celu ich konserwacji i napraw,
z zakazem nasadzania drzew pod liniami;
dopuszcza sie lokalizacje :
a) ustug, ktére nie moga znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko i przekraczac
dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowej hatasu pod warunkiem:
- zapewnienia odpowiedniej do rodzaju ustug ilosci miejsc postojowych,
- sytuowania funkcji ustugowych w parterach budynkéw mieszkalnych lub
w oddzielnych obiektach,



b) garazy lub obiektow gospodarczych nie zwigzanych z produkcija rolna,

c) sieciiurzadzen infrastruktury technicznej;

6) zakazuje sie lokalizacji :

a) obiektow o funkcji stwarzajacej ucigzliwo$¢ poza granicami wihasnej
nieruchomosci,

b) tymczasowych obiektéw budowlanych pomiedzy linig rozgraniczajaca drogi a linig
zabudowy;

7) dopuszcza sie remonty, przebudowe i rozbudowe istniejgcej zabudowy
z zachowaniem zasad okreslonych w ust.2.

2. Dla terenow, o ktérych mowa w ust.1l ustala sie nastepujace parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu :

1) pozostawienie, co najmniej, 40% powierzchni kazdej dziatki biologicznie czynnej;

2) ograniczenie powierzchni zabudowy do maksimum 40% powierzchni dziatki;

3) zachowanie obowigzujacej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

4) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
w odlegtosciach :

a) od 15m do 8m od linii rozgraniczajgcych ulic oznaczonych symbolem KL, KD1,

b) od 8m do 4m od linii rozgraniczajacych ulic o symbolu KD2, KDW,

¢) 15m od gornej krawedzi skarpy brzegowej rzeki Wistoki,

d) 12,6m od osi linii elektroenergetycznej 110kV;

5) stosowanie schodkowego posadowienia budynkéw, w oznaczonym na rysunku
planu obszarze ze spadkiem 8-12%, na terenach o symbolach 5MN, 6MN, 7MN,
8MN i O9MN;

6) dostosowanie obiektow kubaturowych pod wzgledem ksztattu bryly i detal
architektonicznych do tradycyjnej zabudowy regionalnej oraz waloréw krajobrazu
miejscowego, przy zachowaniu :

a) wysokosci budynkow :

- mieszkalnych — 2 kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem poddasza
uzytkowego (maksymalnie 3 kondygnacije),

- ustugowych i gospodarczych towarzyszacych zabudowie mieszkaniowe] —
maksymalnie 2 kondygnacje,

b) poziomu parteru, w zaleznosci od lokalnych warunkéw gruntowych — maksimum
1,0m nad poziom terenu,

c) szerokosci elewacji frontowych budynkéw mieszkalnych od 10 do 20m,

d) formy dachow tradycyjnych, wielospadowych z okapami, lukarnami i facjatami,
krytych dachowkg ceramiczng lub materiatem jg imitujacym oraz gtdwng kalenicg
usytuowang réwnolegle do frontu budynku,

e) nachylenia potaci dachowych budynkéw mieszkalnych od 35° do 45°
a pozostatych budynkéw od 25°do 45° z zakazem sto sowania dachow plaskich;

7) zharmonizowanie formy architektonicznej budynkoéw lokalizowanych na sasiednich
dziatkach oraz wszystkich obiektow na dzialce, takze elementow matej architektury
i ogrodzen;

8) sytuowanie ogrodzen od strony drég i dojazdow w liniach rozgraniczajacych tereny,
z zachowaniem :

a) Jjednakowej ich wysokosci na sasiadujgcych dziatkach,

b) podobnych, naturalnych materiatéw budowlanych,

c) co najmniej 50% powierzchni ogrodzenia powyzej 1m jako azurowe.

3. Zasady obstugi komunikacyjnej to zapewnienie kazdej wydzielonej dzialce budowlanej
dostepu do drogi publicznej przez ukfad istniejacych i projektowanych drég, o ktérych
mowa w 812.

4. Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej , jak w 813.




8§86

Dla terenu rekreacyjno-wypoczynkowego , ozhaczonego na rysunku planu symbolem
1US, ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania :

1) urzadzenie ogo6lnodostepnej zieleni rekreacyjnej z malg architekturg, ciggami
spacerowymi i Sciezkg rowerowa;
2) dopuszcza sie lokalizacje:
a) obiektow i urzadzen rekreacyjno-sportowych z zapleczem socjalnym jak szatnie,
toalety itp.,
b) pojedynczych obiektow nieucigzliwych ustug komercyjnych,
¢) sieci infrastruktury technicznej;
3) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odlegtosciach :
a) 15m od gérnej krawedzi skarpy brzegowej rzeki Wistoki
b) 12,6m od osi linii elektroenergetycznej 110kV;
4) dostosowanie architektury obiektow ustugowych i zaplecza socjalnego do walorow
krajobrazu naturalnego z zachowaniem:
a) jednokondygnacyjnej wysokosci obiektéw ,
b) dachéw dwuspadowych o symetrycznych potaciach dachowych, nachylonych pod
katem od 15°do 35°
8§87
Dla terenu obiektow produkcyjnych i ustug  , oznaczonych na rysunku planu symbolem P,

ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania i ksztattowania zabudowy :

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

prowadzona dziatalnos¢ produkcyjna i ustugowa swa ucigzliwoscig nie moze wykracza¢
poza granice wyznaczonego terenu,
poziom hatasu nie moze przekracza¢ poziomu dopuszczalnego w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi, okreslonego przepisami
odrebnymi dotyczgcymi ochrony srodowiska,
dopuszcza sie podziat terenu przy zapewnieniu:

a) powierzchni i ksztaltu dziatek umozliwiajgcego zagospodarowanie ich zgodnie

Z ustaleniami niniejszego planu i przepiséw odrebnych,

b) bezposredniego dostepu do drogi publicznej dla kazdej wydzielonej dziatki;
zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w odlegtosci 5m od linii rozgraniczajacych
drogi oznaczonej symbolem 2KD1;
ograniczenie powierzchni zabudowy do 50% powierzchni dziafki;
pozostawienie, co najmniej, 20% powierzchni dziatki biologicznie czynnej;
wyznaczenie, w ramach terenu, odpowiedniej do rodzaju produkcji i ustug, ilosci miejsc
postojowych, nie mniej niz 1 miejsce na 50m? powierzchni uzytkowej;
dostosowanie architektury obiektéw do waloréw otaczajgcego krajobrazu z zachowaniem
a) wysokosci obiektow produkcyjno-ustugowych — 1 lub 2 kondygnacije,

b) wysokosci budynkéw zaplecza technicznego — 1 kondygnacia,

c) dachéw dwuspadowych o symetrycznych, nachylonych pod katem od 15° do 35°
pofaciach dachowych,

d) tacznej powierzchni plansz i elementow reklamowych na elewacjach budynkéw do
maksymalnie 20% powierzchni tych elewaciji;

dopuszcza sie lokalizacje :

a) garazy oraz obiektow gospodarczych i magazynowych zwigzanych z prowadzong
dziatalnoscia,

b) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

c) obiektdéw i urzadzen reklamowych w ilosci nie wiekszej niz 1 urzadzenie reklamowe
na 500m? powierzchni dziatki;

10) zakazuje sie lokalizowania przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywa¢ na

Srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko, na podstawie przepiséw odrebnych.



§8

Dla terendw obiektow elektroenergetyki , oznaczonych na rysunku planu symbolami:
1E - teren istniejgcej stacji redukcyjnej wysokiego napiecia 110kV ,Latoszyn” z obiektami
i urzgdzeniami towarzyszacymi,
2E — teren projektowanej stacji dwutransformatorowej wnetrzowej, stuzacej do zasilania
nowych odbiorcow,
ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania i ksztattowania zabudowy :
1) lokalizacja nowych, badz przebudowa i modernizacja istniejgcych obiektéw, urzadzen
i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z zamierzeniami ,Enion S.A. Oddziat
w Tarnowie Zakladu Energetycznego Tarnow” przy uwzglednieniu obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw i polskich norm;
2) obstuga komunikacyjna terenu o symbolu 1E z dr6g o symbolu 2KD1 i 4KD2, a terenu
0 symbolu 2E z drogi o symbolu 3KD2;
3) urzadzenie, wzdluz granic terenu oznaczonego symbolem 1E, pasa zieleni izolacyjnej,
zwartej, o przewadze odmian zimozielonych;
4) dopuszcza sie wydzielenie, z terenu o symbolu 1E, dziatki, na ktorej znajduje sie
budynek mieszkalny, z zapewnieniem dojazdu do niej z drogi o symbolu 4KD2.

§9

Dla terenu obiektow gospodarki komunalnej , oznaczonego na rysunku planu symbolem

K, ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania i ksztattowania zabudowy :

1) lokalizacja przepompowni $ciekéw oraz innych obiektéw zwigzanych z obstugg osiedla,
ktérych oddziatywanie nie moze wykracza¢ poza granice wyznaczonego terenu oraz
przekracza¢ dopuszczalnego dla zabudowy mieszkaniowej poziomu hatasu;

2) ograniczenie powierzchni zabudowy do 60% powierzchni dziatki;

3) pozostawienie co najmniej 20% powierzchni dziakki biologicznie czynnej i zagospodarowanie
zZielenig urzadzong wysoka i niska;

4) realizacja obiektow kubaturowych jako 1-kondygnacyjne, z dachami dwu- lub wielospadowymi
o kacie nachylenia potfaci 20°- 40

5) obstuga komunikacyjna z drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KL, lub od strony
terenu parkingu oznaczonego symbolem 1KS.

§10

Dla terenu parkingbw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KS i 2KS ustala sie
nastepujgce zasady zagospodarowania i ksztattowania zabudowy :

1) urzadzenie ogdlnodostepnych miejsc postojowych dla samochodoéw osobowych;

2) obstuga komunikacyjna terenu 1KS z drogi o symbolu KL (ul. Starzynskiego), a terenu

0 symbolu 2KS z projektowanej drogi o symbolu 4KD2;

3) odprowadzenie $ciekbw i wod opadowych w sposob zabezpieczajacy przed
przenikaniem zanieczyszczen do gruntu i wdd powierzchniowych, zgodnie

z obowigzujgacymi przepisami odrebnymi;

4) na terenie o symbolu 1KS dopuszcza sie lokalizacje:

a) platformy widokowej,

b) ustug komercyjnych w zabudowie pawilonowej 1- kondygnacyjnej z dachami dwu- lub
wielospadowymi, o kacie nachylenia potaci 20 40° przy zachowaniu nie przekraczalnej
linii zabudowy w odlegtosci:

- 5m od linii rozgraniczajgcej drog,
- 15 m od gornej krawedzi skarpy brzegowej rzeki Wistoki.




§11

1. Dla terendw rolnych , oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R,
6R, 7R, ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania :

1)

2)

3)

zapewnienie dostepu do istniejgcych linii elektroenergetycznych WN 110kV w celu

ich konserwaciji i napraw;

dopuszcza sie :

a) lokalizacje urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

b) urzadzenie ogrodéw dziatkowych lub zieleni parkowej ogélnodostepnej z ciggami
spacerowymi i sciezkami rowerowymi,

c) lokalizacje urzadzen rekreacyjno-sportowych ,niekubaturowych”;

zakazuje sie :

a) lokalizowania wszelkich obiektéw budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) lokalizowania obiektéw hodowlanych,

C) zadrzewiania terenu;

2. Naterenach rolnych , oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RM i 2RM:

1)
2)

obowigzujg zasady zagospodarowania wymienione w ust.1 pkt.1), 2), 3b) i 3c);
dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej, po uzgodnieniu warunkow
lokalizacji z gestorem linii energetycznej.

§12

1. W terenach komunikacji wydziela sie, oznaczone na rysunku planu symbolami :

1)
2)
3)

4)
5)

KL - istniejgca ulica lokalna (ul.Starzynskiego) petnigca funkcje drogi pozarowej
Z projektowanym placem nawrotowym na jej zakonczeniu;

KD1 - istniejgce ulice dojazdowe, przewidziane do modernizacji (LKD1- ul.Graniczna,
2KD1- ul.Energetyczna);

KD2 — projektowane ulice dojazdowe (1KD2, 2KD2, 3KD2, 4KD2, 5KD2);

KDW - projektowane dojazdy wewnetrzne (od 1 do 11 KDW);

KX — projektowane ciggi piesze (1KX, 2KX, 3KX, 4KX).

2. Na wymienionych w ust.1 terenach :

1)

2)

dopuszcza sie, na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi:

a) urzadzenie zatok postojowych,

b) lokalizacje urzadzen zwigzanych z eksploatacjg tras komunikacyjnych takich jak
oswietlenie, odwodnienie itp.,

c) lokalizacje sciezek rowerowych,

d) urzadzenie pasow zieleni i trawnikow,

e) lokalizacje nowych oraz remonty, przebudowe i modernizacje istniejacych
urzadzen i sieci infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami okreslonymi przez
dysponentdw sieci i w sposéb nie kolidujacy z przeznaczeniem terenu,

f) dojazd do dzialek, o numerach ewidencyjnych 1708/5, 1708/6 i czesci 1710,
ciggiem pieszym o symbolu 3KX od strony ul. Granicznej;

zakazuje sie lokalizacji :

a) obiektow kubaturowych, rowniez tymczasowych,
b) reklam wielkogabarytowych;

3. Ustala sie nastepujgce parametry techniczne :

1)

2)

dla ulicy o symbolu KL, wymienionej w ust.1. pkt 1):

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 12,0m,

b) jezdnia o szerokosci 6,0m,

¢) chodnik obustronny;

dla ulic o symbolu KD1, wymienionych w ust.1. pkt 2) :

a) szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0m — 15,0m (w zaleznosci od mozliwosci
terenowych i istniejgcego zainwestowania),



b) jezdnia o szerokosci 5,0m - 6,0 m,
¢) chodnik obustronny;

3) dla ulic o symbolu KD2, wymienionych w ust.1. pkt 3) :

a) szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych 10,0m (8,0m dla ulicy oznaczonej
symbolem 2KD2 ze wzgledu na istniejgce zainwestowanie)

b) jezdnia o szerokosci 5,0m,

¢) chodnik jednostronny;

4) dla dojazdoéw wewnetrznych o symbolu KDW, wymienionych w ust.1. pkt 4) :

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 4,5m — 5,0 m,
b) plac manewrowy o wymiarach min. 12,5m x 12,5 m;

5) dla ciggbw pieszych o symbolu KX, wymienionych w ust.1. pkt 5) szeroko$¢ w liniach

rozgraniczajgcych minimum 4,5m.

§13

1. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
infrastruktury technicznej  dla catego obszaru objetego planem:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zaopatrzenie w wode dla celéw bytowo-przemystowych i przeciwpozarowych

Z projektowanej pierscieniowo-promienistej sieci wodociggowej, wilgczonej na

warunkach gestora, do istniejgcej sieci lub wg rozwigzan indywidualnych;

odprowadzenie :

a) sciekbw bytowo-przemystowych projektowang kanalizacjg, przepompownig
sciekdw i rurociggiem ttocznym, wilgczonym na warunkach okreslonych przez
dysponenta, do istniejgcej kanalizacji,

b) wéd opadowych kanalizacjg deszczowsa, powierzchniowo do ciekéw, zbiornikéw
lub studni chtonnych, po ich oczyszczeniu;

zasilanie w energie elektryczng z projektowanej stacji dwutransformatorowej,

oznaczonej na rysunku planu symbolem 2E, wedtug nastepujacych zasad:

a) zasilanie stacji srednim napieciem, linig kablowg 15kV z rozdzielni SN stacji
redukcyjnej ,Latoszyn” i wpiecie w istniejacy cigg kablowy relacji Latoszyn — stacja
Kepa 2,

b) wyprowadzenie z projektowanej stacji obwoddw niskiego napiecia kablami
ziemnymi, do poszczegdlnych obiektow na osiedlu,

zasilanie w gaz z projektowanej, pierscieniowo-promienistej, sieci Sredniopreznej

wlaczonej, na warunkach okreslonych przez dysponenta, do istniejgcych sieci lub wg

rozwigzan indywidualnych;

ogrzewanie budynkéw i przygotowanie cieptej wody uzytkowej z indywidualnych,

wysokosprawnych kottowni, nie pogarszajgcych stanu srodowiska i wspomaganych

z odnawialnych zrodet energii;

gromadzenie i usuwanie odpadow zgodnie z uchwalonym ,Planem gospodarki

odpadami dla miasta Debicy”;

obstuga abonentéw siecig teletechniczng przewodowa, podziemng, na zasadach

okreslonych przez dysponenta sieci.

2. Do czasu kompleksowego uzbrojenia terenu dopuszcza sie zaopatrzenie w gaz i wode na
warunkach okreslonych przez dysponentéw sieci lub wedtug rozwigzan indywidualnych.

3. Proponowany przebieg gtéwnych sieci infrastruktury technicznej, pokazany na oddzielnym
rysunku w skali 1 : 1000, stanowi ideogram uzbrojenia.

§14

1. Do czasu zagospodarowania terenow zgodnie z ustaleniami planu, tereny nalezy
uzytkowac w sposéb dotychczasowy.

2. Nie dopuszcza sie lokalizacji obiektow tymczasowych, nie zwigzanych z realizacjg
zabudowy i zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.



§15

Ustala sie nastepujacg stawke dla terendw objetych niniejszym planem, stuzacg naliczeniu
jednorazowych optat z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem

planu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

1IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN — 15%
US - 30%

P —30%

1E, 2E - 0%

K- 0%

1KS, 2KS - 0%

1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R — 0%

1RM, 2 RM - 15%

KL — 0%

10) 1KD1, 2KD1 — 0%
11) 1KD2, 2KD2, 3KD2, 4KD2, 5KD2 — 0%
12) 1IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 6KDW, 7KDW, 8KD W, 9KDW, 10KDW,

11KDW — 0%

13)1KX, 2KX, 3KX, 4KX — 0%.

§16

Wykonanie uchwaty powierza sie Burmistrzowi Miasta Debicy.

§17

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Podkarpackiego.

§18

Uchwata podlega publikacji na stronie internetowej miasta Debica.

Przewodniczacy Rady Miasta Debica

Edward Krzystyniak



