[image: image1.png]



MiastoDębica
Pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Dębicy[image: image1.png]

Dębica, dnia 23 października 2013 roku
PS. 042.3.10.2011.AB

Przetarg ofertowy 

Szanowni Państwo!

Gmina Miasta Dębica z siedzibą przy ul. Ratuszowej 2, 39-200 Dębica posiadająca numer identyfikacyjny NIP 872-22-30-742, REGON 851661205, w związku z utworzeniem i pierwszym wyposażeniem Centrum Integracji Społecznej w Dębicy ogłasza przetarg ofertowy na:
Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu i urządzeń ogrodniczych na potrzeby 
pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Dębicy
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Kosiarka spalinowa z napędem i koszem (2 sztuki)

Moc silnika min. 5KM

Pojemność kosza – min. 45 litrów

Typ silnika: 4-SUW

Szerokość robocza: min. 50 cm

Obrotowy mechanizm cięcia

Regulacja wysokości koszenia,

Wysokość robocza: nie mniejsza niż 20mm, nie większa niż 80mm

Liczba stopni regulacji – nie mniej niż 4

Min. 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia

Waga: max 28 kg

Rozruch silnika – ręczny

Korpus stalowy

Koła na łożyskach kulkowych

Rękojeść regulowana (z możliwością składania)

Dodatkowe wyposażenie

Ostrze tnące
Instrukcja w języku polskim
2. Kosa spalinowa (2 sztuki)
Pojemność 27,2 cm3
Moc silnika min. (kW) 0,7 / 1,0 KM
Pojemność zbiornika paliwa – min.0,3 litra

Głośność – max. 100 (dB/A)

Ciężar: max 6,5 kg

Długość: max 1,8m
Uchwyt oburęczny 

Możliwość zamontowania metalowego narzędzia tnącego
3. Glebogryzarka spalinowa (1 sztuka)
Silnik spalinowy, czterosuwowy

Paliwo: benzyna bezołowiowa

Moc min 4,0 KM

Ilość noży obrotowych: 4 szt

1 bieg do przodu, 1 bieg do tyłu 

Szerokość robocza: nie mniejsza niż 35cm i nie większa niż 65cm 

Z kołami podpórkowymi

Noże dzielone

Regulator głębokości pracy

Obroty: min 140 obr/min. 

Waga: max 50 kg

Możliwość montażu osprzętu dodatkowego

4. Pilarka spalinowa (1 sztuka)

Moc: min. 1,2KW/1,6KM

Pojemność skokowa min. 30cm³

Długość prowadnicy: min. 35cm

Boczny napinacz piły łańcuchowej 

Kompensator 

Praktyczny korek zbiornika 

System antywibracyjny 

System smarowania piły łańcuchowej 

Wielofunkcyjny przełącznik

Niski stopień wibracji

System filtrów powietrza z filtrem wstępnym
5. Elektryczne (akumulatorowe) nożyce do żywopłotu, krzewów i trawy (2 sztuki)

Akumulator litowo-jonowy zapewniający czas pracy - min 90 minut
Ostrza do krzewów - długość min 100 i 180 mm

Ostrze do trawy - szerokość min. 90 mm 

Wskaźnik stanu akumulatora - pokazujący aktualny stan naładowania akumulatora.
Beznarzędziowa wymiana ostrzy
Typ akumulatora – litowo-jonowy
Czas ładowania max 3,5 h
Odległość pomiędzy nożami zakres od 6 do 9 mm
Ciężar max 1,2 kg
6. Myjka ciśnieniowa (1 sztuka)
Adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4" 

Lanca z dyszą rotacyjną 

Lanca z regulacją ciśnienia 

Pistolet 

Przewód wysokociśnieniowy

Waga – max 15 kg
Wysokość – max 950 mm

Długość – max 350 mm

Szerokość – max 400 mm

Napięcie zasilające – 230 V

Moc znamionowa – min 1900 W

Ciśnienie robocze – min 110 bar

Ciśnienie maksymalne – min 130 bar

Maksymalna temperatura doprowadzenia – 40 st. C

Pojemność zbiornika na detergent: min 0,8 – 1,2 litra

Silnik chłodzony wodą 

Wbudowany filtr wody

Długość przewodu ciśnieniowego: min 7,0 m 

Ilość pobieranego środka czyszczącego: 0 - 0.4 l/min 

Ilość pobieranej wody: zakres 6,5 – 8,5 litr/min 

Wyłącznik ciśnieniowy  

Automatyczny wyłącznik pompy

Koła transportowe 

Pionowa regulacja wysokości uchwytu

Dwa uchwyty na akcesoria 

Hak na kabel elektryczny 

Hak na przewód wysokociśnieniowy

Wbudowany zbiornik na detergent 

Okręcany przewód ciśnieniowy

Automatyczny wyłącznik pompy
7. Kosiarka samojezdna (1 sztuka)

Moc – min 16,0 KM 

Szerokość koszenia – min 82 cm
Wysokość koszenia (mm) / ilość pozycji – w zakresie 20-100/7 

Sprzęgło noża - elektromagnetyczne 

Pojemność kosza – min 180 litrów 

Skrzynia biegów manualna 5+1 

Rozmiar opon w zakresie 12"/19"
Pojemność zbiornika paliwa – min 6 litrów
Oświetlenie przednie podwójne 

Waga (kg) – max 170
8. Zraszacz ogrodowy (2 sztuki)

Przeznaczenie - nawadnianie trawników
Podstawowe parametry:

Zraszana powierzchnia – min. 75 m2

Regulowany zasięg wyrzutu – zakres od 2,0 do 6,0 m
Ustawianie sektora nawadniania – zakres od 5 do 360°
Możliwość zablokowania przepływu wody
Filtr wewnętrzny
Podłączenie: 1/2 lub ¾

9. Taczka stalowa, dwukołowa – koleba (2 sztuki)

Ocynkowana, z blachy tłoczonej

Pojemność – min. 100 litrów
Grubość blachy – min. 1,2 mm

Koło na łożysku - pompowane 

Felgi metalowe

Zaokrąglone i zawinięte krawędzie (zabezpieczenie przed skaleczeniem) 
Konstrukcja spawana

Rękojeść antypoślizgowa z tworzywa sztucznego 

10. Ubranie ochronne typu bluza i spodnie ogrodniczki (10 kompletów)

Rozmiary:

- dla osób o wzroście 185 cm – 5 kompletów

- dla osób o wzroście 170 cm – 5 kompletów

Kolor zielony

Materiał – poliester/bawełna

Bluza - zapinana na guziki, na frontowej stronie dwie kieszenie zapinane na rzep, mankiety przy rękawach zapinane na guzik; na dole bluzy gumka ściągająca.

Spodnie ogrodniczki - możliwość regulacji w pasie dzięki dodatkowym guzikom oraz w długości szelkami, boczne kieszenie i na nogawce oraz dodatkowo kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak.
 Przeznaczenie:
- prace budowlane (montażowo-instalacyjne), porządkowe i ogrodnicze
11. Rękawiczki ochronne wykonane z lateksu (200 sztuk)

Od wewnątrz lekko pudrowane naturalną skrobią kukurydzianą
Rozmiar: L 
Kształt: uniwersalny – rękawice pasujące na prawą i lewą dłoń
12. Rękawice ochronne, pięciopalcowe ( 100 par)
Wysoka odporność na ścieranie (poziom odporności 4)

Powlekane, wzmacniane, elastyczne i rozciągliwe

Zastosowanie - prace warsztatowe, magazynowe, budowlane, ogrodnicze

Materiał: 50% nylon, 50% poliester
13. Wąż ogrodniczy 1/2” (2 sztuki)

Długość20 metrów

 3-warstwowy, zbrojony:

1) pierwsza warstwa - wewnętrzna z czarnego PVC odporna na UV i osadzanie się glonów w wężu

2) druga warstwa - oplot krzyżowy z włókna syntetycznego

3) trzecia warstwa - zewnętrzna, żółta transparentna z miękkiego PVC

14. Wąż ogrodniczy 3/4" (2 sztuki)

Długość 30 metrów
Wąż ogrodniczy 3-warstwowy, zbrojony:

1) pierwsza warstwa - wewnętrzna z czarnego PVC odporna na UV i osadzanie się glonów w wężu

2) druga warstwa - oplot krzyżowy z włókna syntetycznego

3) trzecia warstwa – zewnętrzna z miękkiego PVC

15. Widły stalowe czterozębne (2 sztuki)

Hartowana głowica z najwyższej jakości stali 

Trzonek z selekcjonowanego drewna 

Wygodna rączka z tworzywa 

Długość (cm): max 135 

Szerokość głowicy (cm): min 20 

Waga (g): max 1600
16. Konewka z tworzywa sztucznego z sitkiem (2 sztuki)
Pojemność – min. 2 litry

II. Opis sposobu obliczania ceny:

1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

III. Termin realizacji usługi:

Dostarczenie sprzętu i urządzeń ogrodniczych do siedziby Zamawiającego (Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica, pok. 107) do dnia 8 listopada 2013 roku do godz. 13.00.
IV. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
V. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 31października 2013 roku do godziny 13.00:
1) osobiście na Dziennik Podawczy w Urzędzie Miejskim w Dębicy (ul. Ratuszowa 2)

lub 

2) pocztą tradycyjną przesłać na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

lub
3) pocztą elektroniczną przesłać na adres: andrzej.bukowski@umdebica.pl
O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu.

Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

1. Potwierdzenie zapoznania się z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej (załącznik nr 1),
2. Formularz ofertowy – określający szczegółowy i ogólny koszt wykonania zamówienia (załącznik 2)



















